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Datasheet #89064122

DVS-008I00 to niezarządzalny 8-portowy przełącznik Fast Ethernet o ulepszonej 
konstrukcji sprzętowej, ochronie pakietów i zgodności z wieloma przemysłowymi 
standardami komunikacji. DVS-008I00 charakteryzuje się szerokim zakresem tem-
peratur pracy od -10°C do 60°C i posiada certyfikaty UL, CE i FCC.

Cechy

• 12 do 48 V (wejście zasilania listwy zaciskowej DC) • Kompatybilny z różnymi protokołami przemysłowymi 
EtherNet/IP, Profinet, CC-LINK IE i DNP 3.0

Nr zamówienia Opis produktu
DVS-008I00 Niezarządzalny 8-portowy switch Fast Ethernet

Specyfikacja
Typ DVS‑008I00

Wymiary (mm) 45 x 108.7 x 145.3 (D x S x W), DIM056

Waga (g) 300

Zgodność ze standardami IEEE 802.3 10Base-T , EEE 802.3u 100Base-T(X) i 100Base-FX , IEEE 802.3x Flow Control  

Interfejsy Porty Fast Ethernet,
Porty RJ45: 8 x 10/100Base-T, auto MDI/MDI-X, automatyczna negocjacja

Wydajność i skalowalność Zdolność przełączania: 1.6 Gb/s
Szybkość przekazywania: 2.4 Mp/s
Tabela adresów MAC: 8 K
Pamięć bufora pakietów: 1 M bitów

Wymagania dotyczące zasilania Napięcie wejściowe: 1 zestaw, 12 do 48 V (blok zacisków wejścia zasilania DC)
Prąd wejściowy: max. 0.18 A
Ochrona przed przeciążeniem, max. prąd wejściowy 3 A
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Czas buforowania: min. 10 ms przy 24 V (DC)

Obudowa Aluminiowa metalowa obudowa IP40

Montaż Przemysłowa szyna DIN i montaż naścienny

Warunki pracy -10°C do 60°C, (14°F do 140°F)
Temperatura przechowywania: -40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
Wilgotność względna otoczenia: 5% do 95% (bez kondensacji))

Zgody Bezpieczeństwo: UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2
EMI: FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-6-4, EN 55022
EMS: IEC 61000-6-2

Niezarządzalny switch Fast Ethernet
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