Charakterystyka

Urzadzenie FCU stuzy do sterowania komfortem cieplnym w pomieszczeniu za pomoca klima-
konwektorow wentylatorowych, pracujgcych w uktadzie dwu- lub czterorurowym.

e uktad dwururowy - w tym ukfadzie wystepuje pojedynczy wymiennik ciepta pracujgcy
naprzemiennie jako nagrzewnica lub chtodnica w zaleznosci od sezonu i dostepnego w zwigzku
ztym medium,

e uktad czterorurowy - w tym uktadzie wystepujg dwa wymienniki ciepta pracujace réwnoczesnie
jeden jako nagrzewnica i drugi jako chtodnica. Wyboru urzgdzenia aktywnego w danym momencie
dokonuje sig¢ automatycznie na postawie relacji temperatury biezacej oraz zgdanej. W tym uktadzie
niezbedna jest dostepno$¢ obu medidw - grzejgcego i chtodzgcego.

Na podstawie aktualnych pomiaréw temperatury w pomieszczeniu wewnetrzny algorytm regulacji
wypracowuje sterowanie klimakonwektorem:

¢ predkoscig nawiewu trzybiegowego wentylatora zapewniajgcego obieg powietrza,
e zaworem/zaworami mediow.
Algorytm sterowania uwzglednia réwniez dodatkowe czynniki:

® obecnos¢ w pomieszczeniu - automatyczne przetaczanie miedzy trybem ekonomicznym
i komfortowym,

¢ otwarcie okna - wytgczenie uktadu sterowania na czas przewietrzania,

e nadmierne zbieranie sig¢ skroplin - wytgczenie uktadu sterowania celem zabezpieczenia
pomieszczenia przed zalaniem.

Konfiguracja uktadu sterowania i parametry pracy zadawane sa zdalnie z systemu nadrzednego.
Pomiar aktualnej temperatury zapewnia zadajnik nascienny, ktéry dodatkowo pozwala na lokalng
korekte wybranych parametréw wg indywidualnych wymagan. W przypadku braku zadajnika
parametry sg przesytane do sterownika przez sie¢ komunikacyjng z systemu BMS.

Sterownik FCU zasilany jest z sieci 230V AC za posrednictwem bezpiecznego, dedykowanego ztgcza
Wieland i przeznaczony jest do montazu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego.
Klimakonwektor (wentylator, sitowniki zaworéw oraz pompka skroplin) zasilane sg bezposrednio
ze sterownika napieciem 230V AC, natomiast pozostate urzgdzenia obiektowe zasilane sg réwniez
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bezposrednio ze sterownika, ale juz napigciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwdjng izolacjg :3,'-
galwaniczng od napiecia zasilania 230V AC. Obudowa FCU zapewnia ochrone srodowiskowa IP20. ﬁ
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Dzigki wykorzystaniu otwartych standardéow komunikacyjnych sterownik moze ’:r
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wspotpracowac z urzadzeniami wielu producentow. ]
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Realizacje zadan zapewnia zestaw elementéw funkcjonalnych sterownika @

Sterowanie  Sterowanie trzybiegowym wentylatorem klimakonwektora
wentylatorem  Zasilanie 230 VAC =
Sterowanie  Sterowanie sitownikami zaworéw medium grzewczego i chtodzacego g
sitownikami  Zasilanie 230 V AC cip
Zasilanie pompki  Zasilanie pompki odprowadzajgcej skropliny z uktadu klimakonwektora %
skroplin  Zasilanie 230 V AC <
Interfejs  Zasilanie i komunikacja z zadajnikiem nasciennym %
zadajnika 2
o
Wejscia  Odczyt biernych stykéw z dodatkowych urzadzen obiektowych, np. z czujnika otwarcia =

dwustanowe  okna czy alarmu z pompki skroplin
Interfejs czujek  Zasilanie i odczyt sygnatow z czujki ruchu c
ruchu N
- . D
Zasilanie  Zasilanie sterownika g—
sterownika  Bezpieczne ztacze instalacyjne 230 V AC g
Sie¢  Wspdtpraca z innymi urzadzeniami, wymiana danych, zadawanie parametrow, ()
komunikacyjna  nadzorowanie pracy, aktualizacja aplikacji, diagnostyka i inne czynnosci serwisowe '8
3
Przedstawiony model sterownika FCU jest dedykowany do pracy w sieci LON TP/FT-10 =
Oferujemy réwniez modele FCU do pracy w sieciach BACnet MS/TP lub Modbus RTU. ﬁ
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Sterownik klimakonwektora

~§ Sterowanie wentylatorem klimakonwekora
g, Liczba wyj$¢ 3
5 Typ wyjscia Przekaznikowe
= Napiecie zasilania 230VAC
=X Prad maksymalny 2A
E Zabezpieczenia Blokada mozliwosci rownoczesnego zatgczenia kilku biegéw
o Zigcze Ztagcze bezpieczne Wieland (5 stykow)
= Sterowanie sitownikami zaworéw
NN Liczba wyj$¢ 2
;‘ Typ wyjscia Triakowe
5 Napiecie zasilania sitownika 230VAC
::,_’. Prad maksymalny/minimalny ~ 500/50 mA
E Zigcze Ztacze bezpieczne Wieland (4 styki)
o Zasilanie pompki skroplin
-E‘ Napiecie zasilania 230VAC
'g Prad maksymalny 0,2A
= Ztgcze Ztagcze bezpieczne Wieland (3 styki)
Interfejs modutu nasciennego

§ Komunikacja Interfejs szeregowy w standardzie EIA-485 (RS-485)
§ Napiecie zasilania 5vDC
% % Ztacze Ztacze telekomunikacyjne 4P4C (RJ-10)
&4 Interfejs czujek ruchu
E 9 Obstugiwane sygnaty Ruch - styk beznapigciowy, normalnie zamkniety (NC)
3 Sabotaz - styk beznapieciowy, normalnie zamknigty (NC)
o Filtracja drgan stykéw Programowa, czas filtracji 50 ms
» Napiecie zasilania 12VDC

Ztacze Ztacze telekomunikacyjne 6P6C (RJ-12)
% Wejscia uniwersalne
8 Liczbawejs¢ 2
) Standard Aktywne - z zasilaniem styku
o Obstugiwane sygnaty Styk bierny (bezpotencjatowy) - typ NO/NC
E Wyjscie typu otwarty kolektor (OC) - tranzystor NPN
g Filtracja drgan stykéw Programowa, czas filtracji 50 ms
o Separacja Czesciowa
u'é Ztgcze Listwa tgczeniowa z zaciskami sSrubowymi, raster 5,08 mm,
- 2 zaciski/wejscie, maksymalny przekréj przewodu 2,5 mm?

Sygnalizacja i sterowanie

'§ Integracja w sieci Przycisk SERVICE - dostepny przez otwér w ptycie czotowej
g Recznaiinicjalizacja Przycisk RESET - dostepny przez otwér w ptycie czotowej
-; Zasilanie i identyfikacja Dioda ZASIL./WINK - zielona dioda LED
g Stan sieciLON TP/FT-10 Dioda SERVICE - z6tta dioda LED
% Interfejs komunikacyjny
xo Standard LONWORKS 2.0 (bez optat integracyjnych)

Transceiver TP/FT-10 Free Topology Transceiver
° Neuron Chip 5000
N Protokét transmisji LonTalk
E Formatdanych Standard Network Variables (SNVT)
g Szybko$¢ transmisji 78kb/s
8_ Maksymalna odlegto$¢ Bus topology 2700 m/ 64 wezty sieci (urzadzenia)
% ' N Free topology 500 m /64 wezly sieci (urzadzenia)
_g Medium transmisji Para skrgcona
g Zigcze Listwa tgczeniowa z zaciskami Srubowymi, raster 5,08 mm,
> maksymalny przekroéj przewodu 2,5 mm?
2
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Sterownik klimakonwektora

Zasilanie sterownika P
Napiecie zasilania 230V AC (40-70 Hz) ;
Moc maksymalna 7VA o
Zigcze Ztacze bezpieczne Wieland (3 styki) é
Klasa urzadzenia I =

Warunki srodowiskowe g
Temperatura pracy od0do50°C
Temperatura przechowywania 0d-20do70°C =
Wilgotnos¢é wzgledna 20-90% RH, bez kondensacji g_

. . =

Obudowa i montaz <
Materiat Tworzywo PP/PS/ABS, RAL 7035 S
Wymiary (D x S x W) 160 x 120 x 74 mm (nie obejmujg ztacz) ’g
Stopien ochrony IP20 .g.
Modele sterownika Zalezne od sposobu doprowadzenia potgczen: o

e goérny ukiad potgczen, E
e dolny uktad potgczen. E:
Montaz Nascienny, ptyta montazowa, dedykowane uchwyty montazowe )]
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Oznaczenia handlowe
Standard transmisji B
Typ Charakterystyka LoN® TP/IFT-10| BACnet® MS/TP Modbus RTU N
FCU Wentylator trzybiegowy, FCU/LON-FT FCU/BACnet MS/TP FCU/Modbus RTU E'
sitowniki zaworéw 230V AC -
o
FCU24 | Wentylator trzybiegowy, FCU24/LON-FT | FCU24/BACnet MS/TP | FCU24/Modbus RTU g
sitowniki zaworow 24V AC g
FCU-A | Wentylator sterowany analogowo, FCU-A/LON-FT | FCU-A/BACnet MS/TP | FCU-A/Modbus RTU )
sitowniki zaworow 230V AC @
FCU-R | Wentylator trzybiegowy, FCU-R/LON-FT | FCU-R/BACnet MS/TP | FCU-R/Modbus RTU
sitowniki zaworu wody lodowej 230V AC,
nagrzewnica elektryczna
3
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Moduty 1/0 (wejsé i wyjs¢)
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Konwertery danych Infrastruktura sieciowa

Urzadzenia pomocnicze

(2]
4
4
S
=
4
3
3

Aplikacja sterownika

Zasilanie pompki skroplin

CZUJEK RUCHU
gO
TN 2123 ZADAINIK
2 KLIMAKONWEKTORA
€2 ZDANIA —_—
oluz WEJSCIE
Z7 C€ UNIWERSALNE NR 1
-z WEJSCIE
g% UNIWERSALNE NR 2
TPIFT-10| B
LA |
Ztacze do pompki ZASILANIE BIEGI
na kablu (meskie) 230VAC__| KLIMAKONWEKTORA ZAWORY
& | L ©@ N(3 N © 2 1|2 N D 1 | y
=y NN 1
Oprawka bezpiecznika ]
Zlacze zasilajace :\\
sterownika (meskie) \\>

®

Przyciski [Z

2/

)
]

ERVICE
ZASIL./WINK

RESET
?&
A\

SERVICE

OBWOD

Zlacze zasilajace
na kablu (zeriskie!

Wersja uktadu potaczen

Przedstawiona aplikacja

dotyczy modelu sterownika

Zasilanie sterownika 230V AC

Ccom

@ps

Wentylator 3-biegowy

Klimakonwektor

z dolnym uktadem potaczen

Tabele przypisania sygnatéw do ztgcz typu RJ-xx

Zadajnik nascienny (4P4C)

1 | GND 1,2
2 | Linia danych DATA- 3,4
3 | Linia danych DATA+ 5
4 | +5V 6

Czujka ruchu (6P6C)

Styk sabotazu
Styk ruchu
GND

+12V

Numery stykow ztgcz RJ-xx

ZLACZE 4P4C (RJ-10) ZLACZE 6P6C (RJ-12)

Wiyk
14

Widok
od strony
stykow

4 1
Widok
z przodu

Gniazdo

L

4 1
Widok
z przodu

Wityk
1 6 6 1
Widok
z przodu
Widok
od strony
stykow

Gniazdo

]

6 1
Widok
z przodu

Zawor
wody

Zawor
wody

® ® ® ® ® ®
LON *, 5000 , LoNWoRKs , LONWORKs 2.0, LONMARK  LONTALK ~ sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Echelon Corpotarion

iBASe" jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ZDANIA Sp. z o.o.
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Diody sygnalizacyjne

Ztacza urzadzen obiektowych

Obwod czujek ruchu

Zadajnik klimakonwektora

——
——

Obwéd czujnika
otwarcia okna
Obwod alarmu
pompki skroplin

Magistrala obiektowa TP/FT-10

Ztacza sterownika
do klimakonwektora (zeriskie)
Ztacza na kablach
do klimakonwektora (meskie|

Inne
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