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Moduł przekaźnikowy  L‑DALI

LDALI‑RM8

 BACnet  DALI
 CEA-709  OPC

• Łatwa integracja z systemem oświetlenia LOYTEC L-DALI  
i sterownikami automatyki pomieszczeniowej LROC-40x

• Konfiguracja urządzenia za pomocą darmowego programu 
LINX Configurator lub przez serwer webowy wbudowany  
w sterownik L-DALI

• Programowalne wyjście przełączające dla standardowych 
odbiorników w sieci energetycznej

• Napięcie przełączania styków przekaźnika: 120–277 V AC

• Odpowiedni do obciążeń z dużym prądem rozruchowym

• Do 8 modułów LDALI-RM8 na kanał DALI 

• Zasilany napięciem 85–240 V AC lub 24 V DC ±10%

• Bezpotencjałowy, bistabilny przekaźnik zwierny

• Styki przekaźnika można łączyć z różnymi fazami

• Zgodny ze specyfikacją DALI IEC 62386-208  
(Device Typ 7–Switching Function) 

• Certyfikat DALI-2

• Konfigurowane pozycje przekaźników w przypadku awarii 
magistrali DALI

• Przekaźniki zachowują swój stan w przypadku utraty zasilania

• Przełączniki na obudowie urządzenia do sygnalizacji stanu 
przekaźników i ręcznego nadpisania

• Wejścia cyfrowe do wymuszenia załączenia odpowiadającego 
przekaźnika (nadpisanie, możliwe sprawdzenie statusu)

• Aktualizacja oprogramowania przez DALI

Cechy

Datasheet #89070422

Moduł przekaźnikowy LDALI-RM8 pozwala na sterowanie odbiornikami bez inter-
fejsu DALI. Typowym zastosowaniem jest integracja opraw bez DALI, odbiorników 
takich, jak wentylatory w toaletach czy umywalniach, napędy ścianek działowych 
lub ekranów oraz klap przeciwpożarowych w aplikacjach oświetleniowych DALI.

Moduł posiada 8 wbudowanych styków przekaźnikowych, które mogą być ste-
rowane indywidualnie za pomocą oddzielnych adresów DALI, o ile odpowiednie 
wejście cyfrowe jest otwarte. Zamknięcie tego wejścia zawsze załącza przekaź-
nik (nadpisuje). Każdy z przekaźników posiada przełącznik wskazujący jego stan  
i mogący służyć do ręcznego sterowania (przy instalacji i funkcji serwisowych). 
Styki wbudowanych przekaźników mogą być użyte dla prądów do 16 A, wspierają 
szeroki zakres napięć 120–277 V AC i do 30 V DC. Przekaźniki nadają się do obciążeń  
o dużych prądach rozruchowych.

Wraz ze sterownikami oświetlenia LOYTEC DALI lub sterownikami LROC-40x, 
moduły LDALI-RM8 pełnią funkcję programowalnych wyjściowych modułów 
przełączających. Integracja modułu w sieci DALI jest równie prosta, jak integracja 
lampy. Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją DALI IEC 62386-208 (Typ 7 urządze-
nia – funkcja przełączania, “Switching Function”) dla nieściemnialnych obciążeń. 
Moduł LDALI-RM8 jest zasilany zewnętrznie napięciem 24 V DC albo 85–240 V AC.

Unikalną cechą bezpieczeństwa jest możliwość skonfigurowania pozycji prze-
kaźnika w stanie awarii. W przypadku utraty zasilania magistrali DALI, przekaź-
niki przechodzą w stan zdefiniowany w rejestrze konfiguracji DALI “System Failure 
Level”. W przypadku utraty zasilania 24 V DC/85–240 V AC przekaźniki podtrzy-
mują swój stan aż do zdarzenia “Power On”, po którym przechodzą w stan zdefi-
niowany w rejestrze konfiguracyjnym “Power On Level”.

Moduł LDALI-RM8 jest przewidziany do instalacji w szafce rozdzieczej.

Moduł LDALI-RM8 posiada certyfikat DALI-2.

DALI-2
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BACnet DALI ControllerLDALI-ME204-U
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opcja: wejście cyfrowe do ręcznego załączania
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Relay 1 - 8: 16A 277 VAC

PWR
85-240VACLN
50/60Hz

Relay ModuleLDALI-RM8
Digital InputsDALI24 VDC
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Moduł przekaźnikowy L‑DALI

LDALI‑RM8

Specyfikacje
Typ LDALI‑RM8

Wymiary (mm) 159 x 100 x 75 (D x S x W), DIM064

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 
(TH35/TS35)

Zasilanie 85–240 V AC lub 24 V DC ±10%, pobór mocy typowo: < 1W

Warunki pracy 0°C do 40°C, 10–90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski)

Interfejsy 1 x DALI, zabezpieczony nadnapięciowo (napięcie sieciowe),pobór prądu: 2 mA 
8 x wejście cyfrowe (styk bezpotencjałowy, bez zabezpieczenia nadnapięciowego)

Liczba adresów DALI 8

Zgodność z protok. DALI  
(części IEC 62386)

101 ed2, 102 ed2, 208 ed1 (przełączanie) 

Certyfikaty DALI-2

Przekrój przewodów 0.2–2.5 mm² [AWG 26 – 12]

Znamionowa zdolność łączeniowa AC 
i oczekiwana żywotność elektryczna

16 A, 277 V AC (rezystancyjne, rozruch: 480 A); 100 000 cykli (ON:OFF=1 s:9 s)
16 A, 277 V AC (elektroniczny balast), rozruch: 480 A); 6 000 cykli (ON:OFF=1 s:9 s)
16 A, 250 V AC (obciąż. pojemn. 200 μF, rozruch 400 A); 30 000 cykli (ON:OFF=1 s:9 s)

Znamionowa zdolność łączeniowa DC i 
oczekiwana żywotność elektryczna

16 A, 30 V DC; 100 000 cykli (ON:OFF=1 s:9 s)

Napięcie przełączania styków 
przekaźnika

120 - 277 V AC 

Min. okres przełączania przekaźnika  500 ms

Minimalne opóźnienienie przy 
przełączaniu w różnych kanałach

20 ms

Przeznaczony dla LDALI-3E101-U, LDALI-3E102-U, LDALI-3E104-U, LDALI-ME201-U, LDALI-ME204-U, 
LDALI-PLC2, LDALI-PLC4, LROC-40x

Limity zasobów
Liczba LDALI-RM8 max. 8 na kanał DALI

Kod zamówienia Opis produktu
LDALI-RM8 8-kanałowy moduł przekaźników DALI


