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Interfejsy

LENO‑800, LENO‑801, LENO‑802
Interfejs L‑ENO EnOcean

Interfejs L-ENO EnOcean pozwala na bezproblemową integrację bezprzewodo-
wych czujników i urządzeń mikroenergetycznych z automatyką budynku przy 
użyciu serwerów automatyki L-INX, sterowników pomieszczeniowych L-ROC, ste-
rowników LIOB-AIR, bram uniwersalnych L-GATE i sterowników L-DALI. Interfejs 
L-ENO wymaga jedynie podłączenia do portu USB. Urządzenie L-ENO jest zasilane 
przez USB i wykrywane automatycznie.

Interfejsy L‑ENO EnOcean są dostępne w trzech różnych wersjach do użytku na 
całym świecie:

•	 LENO‑800 		  Europa, 		  pasmo 868 MHz

•	 LENO‑801 		  USA/Kanada 		  pasmo 902 MHz

•	 LENO-802 		  Japonia	  	 pasmo 928 MHz

Cechy

•	 Interfejs EnOcean dla L‑INX, L‑ROC, L‑DALI, L‑GATE i LIOB‑AIR

•	 Obsługuje wszystkie popularne profile EnOcean (EnOcean 
Equipment Profiles – EEPs) dla czujników i siłowników

•	 Możliwość konfiguracji za pomocą szablonów urządzeń  
w oprogramowaniu L‑INX Configurator

•	 Interfejs sieciowy do „Teach-In”, siły sygnału i testu wartości

•	 Łatwa wymiana urządzenia

•	 W zestawie antena zewnętrzna

•	 Połączenie z serwerem automatyki L‑INX, sterwonikiem 
pomieszczeniowym L‑ROC, sterownikiem L‑DALI, bramą 
L‑GATE lub sterownikami LIOB‑AIR przez USB 2.0

•	 Obsługa wielokanałowych urządzeń EnOcean

•	 Szyfrowane połączenie bezprzewodowe, jeśli urządzenie 
EnOcean obsługuje tę funkcję

•	 Obsługuje funkcję skrzynki pocztowej dla uśpionych urządzeń 
wykonawczych (np. zawór grzejnikowy zasilany bateryjnie)

Specyfikacja
Typ LENO‑800 LENO‑801 LENO‑802

Wymiary (mm) 27 x 89 x 60 (D x S x W) DIM037, antena EnOcean DIM036

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 (TH35/TS35)
Antena zewnętrzna musi być zainstalowana na zewnątrz metalizowanej obudowy.

Zasilanie Poprzez połączenie magistrali USB 2.0

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski)

Połączenie Podłączany standardowym kablem USB 2.0, max. 5 m

Interfejsy 1 x Mini USB 2.0 typu B
1 x Interfejs bezprzewodowy EnOcean zgodny z ISO/‌IEC14543-3‑10
1 x SMA 50 Ohm, antena EnOcean z kablem połączeniowym o długości 1.5 m i podstawą 

magnetyczną

Częstotliwość 868.3  MHz 902.875  MHz 928.35  MHz

Moc wyjściowa RF 3 dBm 1 dBm 0 dBm

Szybkość przesyłania danych 125 kbit/s

Narzędzia L‑INX Configurator

Do użytku z Serwerami automatyki L‑INX, sterownikami pomieszczeniowymi L‑ROC, bramkami L‑GATE, 
sterownikami L‑DALI, sterownikami LIOB‑AIR

Nr zamówienia Opis produktu

LENO‑800 Interfejs EnOcean 868 MHz (Europa)

LENO‑801 Interfejs EnOcean 902 MHz (USA/Kanada)

LENO‑802 Interfejs EnOcean 928 MHz (Japonia)
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