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LIOB‑100/101/102/103/110/112 V2
Moduły I/‌O LIOB‑Connect 	 BACnet		  Modbus

	 CEA‑709		  M‑Bus
	 KNX		  OPC

Datasheet #89018322

Specyfikacja LIOB‑Connect
Montaż Podłączalne (max. 4 moduły) lub podłączone za pomocą 4-zyłowego przewodu, max. 50m
Typ LIOB‑100 LIOB‑101 LIOB‑102 LIOB‑103 LIOB‑110 LIOB‑112
Pobór mocy 1.7 W

2.6 W  
(Przekaźniki 
wł.)

1.7 W 1.7 W
2.7 W 

(Przekaźniki 
wł.)

1.7 W
2.5 W 

(Przekaźniki 
wł.)

2.5 W 2.5 W + 0.5 W na
każdy Oxx (max 6 W)

Wejścia uniwersalne (UI) 8 8 6 6 - -
Wejścia cyfrowe (DI) 2 16 - - - -

Wyjścia analogowe (AO) 2 - 6 6 - -

Wyjścia cyfrowe (DO) 9 (5 x Przekaźnik 6 
A, 4 x Triak 0.5 A)

- 8 (8 x Przekaźnik 
6 A)

5 (5 x Przekaźnik 
6 A)

- -

Uniwersalne I/O (IO) - - - - 20 40*

Certyfikaty UL UL UL UL UL pend. UL pend.

Specyfikacja wyjścia 
cyfrowego

Więcej informacji w ”General Input and Output Specification of LOYTEC devices“ na końcu rozdziału o LIOB.

Ogólna specyfikacja
Typ LIOB‑100 LIOB‑101 LIOB‑102 LIOB‑103 LIOB‑110 LIOB‑112
Wymiary (mm) 107 x 100 x 75 (D x S x W), DIM011, DIM012, DIM013, DIM014, DIM062 159 x 100 x 75 (D x S x W), DIM073

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 (TH35/TS35)
Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski)
Zasilacz 24 V DC/24 V AC ±10% przez L‑INX, L‑ROC, LIOB‑586/587/588/589, L‑POW lub LIOB‑A2/A4 przez LIOB‑Connect
Interfejsy 1 x LIOB‑Connect

•	 Moduł I/O z fizycznymi wejściami, wyjściami lub 
dwukierunkowymi konfigurowalnymi I/O

•	 Połączenie z serwerem automatyki L-INX, sterownikiem 
pomieszczeniowym L‑ROC lub LIOB‑586/587/588/589 przez 
LIOB‑Connect

•	 Obsługa ręczna za pomocą pokrętła

•	 Wyświetlacz graficzny 128x64 z podświetleniem

•	 Lokalny dostęp do informacji o stanie urządzenia i punktach 
danych

•	 Automatyczna integracja z konfiguracjami urządzeń z L‑INX, 
L‑ROC i LIOB‑586/587/588/589

•	 Łatwa wymiana urządzenia bez dodatkowego 
oprogramowania

Moduły I/‌O LIOB‑10x/11x rozszerzają serwery automatyki L-INX, sterowniki 
pomieszczeniowe L-ROC i sterowniki I/O LIOB-586/587/588/589 z fizycznymi wej-
ściami i wyjściami lub dwukierukowe I/O. Dostępnych jest kilka modeli z różnymi 
konfiguracjami wejść/wyjść.

LIOB‑Connect

Moduły LIOB‑10x/11x mają pozłacane złącza (LIOB-Connect), aby połączyć wiele 
urządzeń i połączyć je z L-INX, L-ROC lub LIOB-586/587/588/589. Sterowniki 
automatycznie rozpoznają moduły LIOB‑10x/11x i dostarczaja wynikowe punkty 
danych.

Obsługa i sterowanie lokalne

Wszystkie moduły LIOB są wyposażone w wyświetlacz LCD (128x64) z podświe-
tleniem i pokrętłęm do ręcznego sterowania i lokalnych operacji. Informacje  
o urządzeniu, punktach danych i stanie I/O wyświetlane są w formie tekstowej i za 
pomocą symboli graficznych.

Cechy

Local I/OLIOB
CONNECT

* O29-O40 są wewnętrznie połączone z IO29-IO40 i zapewniają wyjścia 4-20 mA równolegle do wyjść 0-10 V na IO29-IO40
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	 BACnet		  Modbus
	 CEA‑709		  M‑Bus
	 KNX		  OPC LIOB‑100/101/102/103/110/112 V2

Moduły I/‌O LIOB‑Connect

Nr zamówienia Opis produktu
LIOB‑100 Moduł I/O, interfejs LIOB‑Connect: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 9 DO (5 x Przekaźnik 6 A, 4 x Triak 0.5 A)
LIOB‑101 Moduł I/O, interfejs LIOB‑Connect: 8 UI, 16 DI

LIOB‑102 Moduł I/O, interfejs LIOB‑Connect: 6 UI, 6 AO, 8 DO (8 x Przekaźnik 6 A)

LIOB‑103 Moduł I/O, interfejs LIOB‑Connect: 6 UI, 6 AO, 5 DO (5 x Przekaźnik 16 A)

LIOB‑110 Moduł I/O, interfejs LIOB-Connect 20 Uniwersalnych I/O (IO)

LIOB‑112 Moduł I/O, interfejs LIOB‑Connect: 40 Uniwersalnych I/O (12 opcjonalnie z wyjściem prądowym 4-20 mA)

LIOB‑A2 Adapter L‑IOB 2 do rozdzielenia magistrali LIOB‑Connect za pomocą kabli 4-żyłowych
LIOB‑A4 Adapter L‑IOB 4 do rozdzielenia magistrali LIOB‑Connect za pomocą kabli sieciowych RJ45
LIOB‑A5 Adapter L‑IOB 5 do zakończenia magistrali LIOB-Connect
LPOW‑2415A Zasilacz ze złączem LIOB‑Connect, 24 V DC, 15 W

LPOW‑2415B Zasilacz ze złączem zasilania 24 V DC, 15 W

LPOW-2460B Zasilacz ze złączem zasilania 24 V DC, 60 W

L-TEMP2 Zewnętrzny czujnik temperatury (NTC10K) do użytku z wejściami uniwersalnymi L‑IOB


