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Adaptery LIOB

LIOB‑A2, LIOB‑A4, LIOB‑A5

Nr zamówienia Opis produktu
LIOB-A2 Adapter L-IOB 2 do rozdzielenia magistrali LIOB-Connect za pomocą kabli 4-żyłowych

LIOB-A4 Adapter L-IOB 4 do rozdzielenia magistrali LIOB-Connect za pomocą kabli sieciowych RJ45

LIOB-A5 Adapter L-IOB 5 do zakończenia magistrali LIOB-Connect

Adaptery LIOB-A2/A4 można wykorzystać do przedłużenia magistrali LIOB-
Connect i podłączenia zewnętrznego zasilacza.

Adapter LIOB-A5 jest zakończeniem magistrali LIOB-Connect na końcu ostatniego 
segmentu. Terminator jest potrzebny, jeśli całkowita długość magistrali przekra-
cza 1 m.

Przez magistralę LIOB-Connect można podłączyć 24 moduły I/O LIOB-Connect  
Do 4 modułów  I/O LIOB-Connect można podłączyć bezpośrednio za pomocą 
wbudowanej wtyczki LIOB-Connect. Jeśli ma być zastosowanych więcej niż  
4 moduły, to łańcuch LIOB-Connect musi być podzielony na dwa (lub więcej) seg-
menty modułów przy użyciu LIOB-A2 i kabli 4-żyłowych (SEL, GND, A, B) lub ada-
pterów LIOB-A4 i standardowych kabli sieciowych RJ45. Każdy segment wymaga 
zewnętrznego zasilacza, np. LPOW-2415A. Oznacza to, że przy pełnej konfigura-
cji 24 modułów I/O LIOB-Connect  wymagane jest pięć dodatkowych zasilaczy  
i 10 adapterów LIOB-A2/A4.

Jeśli długość przekracza 1 m, na końcu ostatniego segmentu należy zastosować 
adapter LIOB-A2 lub adapter LIOB-A5 jako zakończenie. W przypadku użycia ada-
ptera LIOB-A2 jako terminatora sieci, zacisk TERM musi być połączony z zaciskiem 
B.

Dodatkowo adaptery LIOB mają wyjście zasilania nadające się do wykorzysta-
nia przez urządzenia zewnętrzne ograniczone do 100 mA (LIOB-A2) lub 400 mA 
(LIOB-A4/A5).

Specyfikacja
Typ LIOB‑A2 LIOB‑A4 LIOB‑A5

Wymiary (mm) 55 x 100 x 60 (D x S x W), DIM029 27 x 100 x 60 (D x S x W), DIM030, DIM031

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 (TH35/TS35)

Napicie wejściowe 24 V (DC ±10%, z zasilaniem L-POW przez LIOB-Connect lub z zaciskami 
wejściowymi)

-

Napięcie wyjściowe 24 V (DC, <100 mA z odłączalnym 
zaciskiem śrubowym)

24 V (DC, <400 mA z odłączalnym zaciskiem śrubowym)

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski)

Do użytku z Modułami LIOB-Connect (LIOB-10x)

Datasheet #89028322


