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Routery L-IP LIP‑1ECTC, LIP‑3ECTC, LIP‑33ECTC i LIP‑3333ECTC łączą kanały skrętki 
(TP/‌FT‑10 lub TP/‌XF‑1250) z kanałem Ethernet/‌IP (IP‑852) w Systemy LonMark. L-IP 
kieruje pakiety CEA-709 przez sieć opartą na IP, taką jak LAN (Ethernet), Intranet,  
a nawet Internet.

W celu zapewnienia optymalnej konfiguracji routera, L-IP dostępny jest w czte-
rech różnych wersjach zapewniających 4 x TP/FT-10, 2 x TP/FT-10, 1 x TP/FT10 lub 1 
x TP/XF-1250. Każdy L-IP obsługuje tryby pracy "Smart Switch Mode" i "Configured 
Router Mode".

Dla łatwej integracji po stronie IP, L-IP udostępnia interfejs sieciowy. W routerach 
L-IP LIP-1ECTC, LIP-3ECTC, LIP-33ECTC i LIP-3333ECTC interfejs sieciowy może być 
również używany poprzez szyfrowane połączenie HTTPS. Za pośrednictwem tego 
interfejsu sieciowego można włączyć i skonfigurować wbudowany serwer kon-
figuracyjny CEA-852. Dzięki temu serwer konfiguracyjny jest zawsze dostępny 
online w sieci i nie jest wymagane żadne dodatkowe narzędzie programowe.

Oprócz funkcjonalności routera, routery L-IP zapewniają wyjątkowe możliwo-
ści diagnostyki i analizy sieci. Umożliwiają one przejrzysty dostęp LPA (LOYTEC 
Protocol Analyzer) do kanałów skrętki (TP/‌FT‑10 lub TP/‌XF‑1250) na urządzeniu 
przez Ethernet/‌IP – przez lokalny Intranet lub Internet. Pozwala to na szybką ana-
lizę komunikacji danych i ogranicza czasochłonne rozwiązywanie problemów. 
Wszystkie rejestry systemowe są dostępne jako punkty danych OPC  XML‑DA  
i OPC UA.

Routery L-IP LIP‑1ECTC, LIP‑3ECTC, LIP‑33ECTC i LIP‑3333ECTC są wyposażone  
w dwa porty Ethernet. Można je skonfigurować tak, aby używały wewnętrznego 
switcha do łączenia dwóch portów lub aby każdy port był skonfigurowany do pracy  
w oddzielnej sieci IP.

Gdy porty Ethernet są skonfigurowane dla dwóch oddzielnych sieci IP, jeden port 
można podłączyć na przykład do sieci WAN (Wide Area Network) z włączonym 
zabezpieczeniem sieci (HTTPS), podczas gdy drugi port można skonfigurować tak, 
aby był podłączony do niezabezpieczonej sieci (budynek LAN), gdzie są obecne 
standardowe protokoły automatyki budynkowej (np. IP-852). Urządzenia te są 
również wyposażone w funkcję zapory, aby izolować poszczególne protokoły 
lub usługi między portami. Wbudowana funkcja VPN zapewnia prostą konfigu-
rację VPN i bezpieczny dostęp do zdalnych witryn. Interfejs LTE-800 umożliwia 
bezprzewodowy dostęp do zdalnych lokalizacji za pośrednictwem operatora 
komórkowego.

Za pomocą wewnętrznego switcha można zbudować łańcuchową topologię zło-
żoną z maksymalnie 20 urządzeń, co zmniejsza koszty instalacji sieciowej. Switch 
IP umożliwia również konfigurację redundantnej instalacji Ethernet (topologia 
pierścienia), co zwiększa niezawodność. Redundantna topologia Ethernet jest 
obsługiwana przez protokół Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), obsługiwany 
przez większość zarządzalnych switchy. 
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Nr zamówienia Opis produktu
LIP-1ECTC Router CEA‑709/IP-852, 1 x TP/XF-1250, 1 x port Ethernet (IP-852)

LIP‑3ECTC Router CEA‑709/IP-852, 1 x TP/FT‑10, 2 x port Ethernet (IP-852)

LIP-33ECTC Router CEA‑709/IP-852, 2 x TP/FT‑10, 2 x port Ethernet (IP-852)

LIP-3333ECTC Router CEA‑709/IP-852, 4 x TP/FT‑10, 1 x port Ethernet (IP-852)

LPOW‑2415B Zasilacz ze złączem zasilania 24 V DC, 15 W

LWLAN‑800 Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11bgn

LT-03 Terminator sieciowy, 1 x TP/FT‑10 lub TP/LPT-10 (topologia magistrali lub wolna), 
1 x złącze sieciowe RJ45

LT-13 Terminator sieciowy, 1 x TP/FT‑10 lub TP/LPT-10 (topologia magistrali lub swobodna), 1 x TP/XF-1250

LT-33 Terminator sieciowy, 2 x TP/FT‑10 lub TP/LPT-10 (topologia magistrali lub swobodna)

LTE‑800 Interfejs LTE

Specyfikacja
Typ LIP‑1ECTC LIP‑3ECTC LIP-33ECTC LIP-3333ECTC

Wymiary (mm) 107 x 100 x 75 (D x S x W), DIM046 159 x 100 x 75 (D x S x W), DIM054

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 (TH35/TS35)

Przeznaczenie Sterowanie automatyką

Budowa Samodzielny moduł

Funk. autom. akcji Typ 1

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski), st. zanieczyszczeń: 2

Zasilanie 24 V DC/ V AC SELV ±10%, typ. 3 W

Znam. nap. impulsowe 330 V

Interfejsy 2 x Ethernet (100Base-T): 
LonMark IP‑852, OPC XML‑DA (serwer), OPC UA (serwer), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, NTP, 
VNC, SNMP

2 x USB-A: WLAN (wymaga LWLAN‑800), LTE (wymaga LTE‑800)

1 x TP/‌XF‑1250 1 x TP/‌FT‑10 2 x TP/‌FT‑10 4 x TP/‌FT‑10

Narzędzia Konfiguracja przez przeglądarkę internetową lub lokalnie za pomocą wyświetlacza graficznego  
i pokrętła

Certyfikat UL 
(Underwriters Laboratories)

Limity zasobów
Serwer konfiguracyjny
(Configuration Server)

Serwer konfiguracyjny CEA‑852 dla maksymalnie 100 członków na kanale IP‑852

LIP‑1ECTC, LIP‑3ECTC, LIP‑33ECTC, LIP-3333ECTC
Router CEA‑709/‌IP‑852

•	 Trasuje pakiety CEA‑709 między kanałami TP/‌FT‑10 (zgodny z 
zasilaniem łącza) lub TP/‌XF‑1250, a Ethernet/‌IP (IP‑852)

•	 Zgodny z normami CEA-709, CEA-852 i ISO/‌IEC14908-1 (system 
LonMark)

•	 Obsługuje skonfigurowany tryb routera (Configured Router), 
tryb inteligentnego switcha (Smart Switch) oraz tryb 
wzmacniacza (Repeater)

•	 Wbudowany serwer konfiguracji CEA-852 dla maksymalnie 
100 członków wzmacniacza

•	 Obsługa operacji za routerami NAT i zaporami

•	 Łatwa instalacja, Auto-NAT, roaming, DHCP

•	 Zdalna obsługa LPA z LPA‑IP

•	 Zintegrowany serwer sieciowy do konfiguracji urządzenia 
i IP‑852

•	 Wbudowany rozszerzony test komunikacji dla IP-852

•	 Diody do diagnostyki sieci

•	 Podwójnie przełączane lub rozdzielone porty Ethernet

•	 Bezpieczny interfejs sieciowy przez HTTPS

•	 Wbudowany serwer OPC XML‑DA i OPC UA

•	 Wyświetlacz graficzny 128x64 z podświetleniem

•	 Lokalne wyświetlanie informacji o urządzeniu

•	 Lokalna obsługa przez pokrętło lub klienta VNC

•	 Obsługa WLAN przez interfejs LWLAN‑800

•	 Obsluga LTE przez interfejs LTE‑800

•	 Przechowuje dokumentację projektową użytkownika

•	 Obsługa VPN dla IP-852

Cechy


