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Routery LIP-ME201C, LIP-ME202C i LIP-ME204C BACnet/‌IP łączą kanały BACnet 
MS/‌TP z siecią BACnet/‌IP. Routery BACnet są zgodne z normami ASHRAE135‑2012 
i ISO16484‑5:2012. Routery można skonfigurować tak, aby działały jako BACnet 
Broadcast Management Device (BBMD). Routery L-IP BACnet/‌IP zapewniają rów-
nież obsługę urządzeń obcych (Foreign Device – FD).

Router BACnet może działać jako BACnet Time Master i jako BACnet MS/‌TP Slave 
Proxy. Rozbudowane funkcje, takie jak opcjonalna ochrona zapisu BTD (BACnet 
Discoveru Tool), lista kontroli dostępu BACnet/‌IP (Access Control List – ACL) i pro-
sty test komunikacji dla BBMD, pomagają zlokalizować problemy w sieci. Router 
BACnet umożliwia także zdalne przechwytywanie pakietów danych MS/‌TP. 
Pakiety danych BACnet MS/‌TP są przechwytywane przez urządzenie i mogą być 
analizowane za pomocą programu Wireshark (bezpłatny analizator protokołów,  
www.wireshark.org). Wireshark może połączyć się z L-IP online lub plik prze-
chwytywania jest ładowany z serwera internetowego L-IP i analizowany offline  
w Wireshark.

Pełna konfiguracja urządzenia routera BACnet odbywa się za pośrednictwem 
wbudowanego serwera sieciowego, opcjonalnie również zabezpieczonego pro-
tokołem HTTPS. Wszystkie rejestry systemowe są dostępne jako punkty danych 
OPC XML‑DA i OPC UA.

Router BACnet posiada certyfikat BTL (BACnet Testing Laboratories) i jest profilo-
wany BACnet B-BC (BACnet Building Controllers).

Każdy router L-IP BACnet/‌IP jest wyposażony w dwa porty Ethernet. Można go 
skonfigurować tak, aby używał wewnętrznego switcha do łączenia dwóch portów 
lub aby każdy port był skonfigurowany do pracy w oddzielnej sieci IP.

Gdy porty Ethernet są skonfigurowane dla dwóch oddzielnych sieci IP, jeden port 
może być podłączony na przykład do sieci WAN (Wide Area Network) z włączonym 
zabezpieczeniem sieciowym (HTTPS), podczas gdy drugi port może być skonfigu-
rowany tak, aby był podłączony do niestrzeżonej sieci (LAN) gdzie obecne są stan-
dardowe protokoły automatyki budynku, takie jak BACnet/‌IP, LON/‌IP lub Modbus 
TCP. Urządzenia te posiadają również funkcję zapory sieciowej, do izolowania 
poszczególnych protokołów lub usług pomiędzy portami. Wbudowana funkcja 
VPN zapewnia prostą konfigurację VPN i bezpieczny dostęp do zdalnych lokaliza-
cji. Interfejs LTE-800 umożliwia bezprzewodowy dostęp do zdalnych lokalizacji za 
pośrednictwem operatora sieci komórkowej.

Za pomocą wewnętrznego switcha można zbudować łańcuchową topologię zło-
żoną z maksymalnie 20 urządzeń, co zmniejsza koszty instalacji sieciowej. Switch 
IP umożliwia również konfigurację redundantnej instalacji Ethernet (topologia 
pierścienia), co zwiększa niezawodność. Redundantna topologia Ethernet jest 
obsługiwana przez protokół Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), obsługiwany 
przez większość zarządzalnych switchy. 

•	 Trasuje pakiety między BACnet MS/‌TP i BACnet/‌IP

•	 Zgodny z normą ANSI/ASHRAE135-2012 i ISO16484-5: 2012

•	 BBMD (BACnet Broadcast Management Device)

•	 Obsługa urządzeń zewnętrznych

•	 Slave Proxy dla maksymalnie 32 urządzeń MS/TP slave

•	 Zintegrowany serwer webowy do konfiguracji urządzenia  
i monitorowania punktów danych

•	 Wbudowany serwer OPC XML‑DA i OPC UA

•	 Podwójnie przełączane lub rozdzielone porty Ethernet

•	 Dostęp do statystyk sieci przez przeglądarker

•	 Diagnostyka przez diody LED BACnetMS/(TP)

•	 BACnetMS/‌diagnostyka TP przez interfejs sieciowy

•	 Zdalne przechwytywanie pakietów danych MS/‌TP (Wireshark)

•	 Łącze Ethernet i dioda LED aktywności

•	 Bezpieczny interfejs sieciowy przez HTTPS

•	 Wyświetlacz graficzny 128x64 z podświetleniem

•	 Lokalne wyświetlanie informacji o urządzeniu

•	 Lokalna obsługa przez pokrętło lub klienta VNC

•	 Obsługa WLAN przez interfejs LWLAN‑800

•	 Obsluga LTE przez interfejs LTE‑800

•	 Przechowuje dokumentację projektową użytkownika

•	 Obsługa VPN dla BACnet/IP

Cechy

LIP-ME201C, LIP-ME202C, LIP‑ME204C
Router BACnet/‌IP 	 BACnet	 	 Modbus

	 CEA‑709		  M‑Bus
	 KNX	 	 OPC
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	 BACnet	 	 Modbus
	 CEA‑709		  M‑Bus
	 KNX	 	 OPC

Specyfikacja
Typ LIP‑ME201C LIP‑ME202C LIP-ME204C

Wymiary (mm) 107 x 100 x 75 (D x S x W), DIM046 159 x 100 x 75 (D x S x W), DIM054

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 (TH35/TS35)

Przeznaczenie Sterowanie automatyką

Budowa Samodzielny moduł

Funk. autom. akcji Typ 1

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski),  st. zanieczyszczeń: 2

Zasilanie 24 V DC/ V AC SELV ±10%, typ. 2.5 W

Znam. nap. impulsowe 330 V

Interfejsy 2 x Ethernet (100Base-T): 
BACnet/‌IP, OPC XML‑DA (serwer), OPC UA (serwer), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, NTP, VNC, SNMP

2 x USB-A: WLAN (wymaga LWLAN‑800), LTE (wymaga LTE‑800)

1 x BACnet MS/‌TP 2 x BACnet MS/‌TP 4 x BACnet MS/‌TP

Narzędzia Konfiguracja przez przeglądarkę internetową lub lokalnie za pomocą wyświetlacza graficznego  
i pokrętła

Certyfikat UL
(Underwriters Laboratories)

BACnet/IP Internet L-IP

L-IP
4321

L-IP

L-
W

LA
N

L-
W

LA
N

LAN WAN

LIP-ME201C

LIP-ME204C LWLAN-800

HTTPS

Wireshark

Eth1 Eth2

BACnet
MS/TP

BACnet
MS/TP

BACnet
MS/TP

BACnet
MS/TP 1–4 LWLAN-800LIP-ME202C

LIP-ME201C, LIP-ME202C, LIP‑ME204C
Router BACnet/‌IP
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Nr zamówienia Opis produktu
LIP-ME201C Router BACnet/IP, 1 x BACnet MS/TP (RS‑485), 2 x port Ethernet (BACnet/IP)

LIP-ME202C Router BACnet/IP, 2 x BACnet MS/TP (RS‑485), 2 x port Ethernet (BACnet/IP)

LIP-ME204C Router BACnet/IP, 4 x BACnet MS/TP (RS‑485), 2 x port Ethernet (BACnet/IP)

LPOW‑2415B Zasilacz ze złączem zasilania 24 V DC, 15 W

LWLAN‑800 Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11bgn

LT-04 Terminator sieciowy, 1 x RS‑485 (topologia magistrali, ANSI TIA/EIA-485), 1 x  złącze sieciowe RJ45

LT-B4 Terminator sieciowy, 1 x RS‑485 (topologia magistrali, ANSI TIA/EIA-485) z obwodem polaryzującym (failsafe biasing)

LTE‑800 Interfejs LTE

LIP-ME201C, LIP-ME202C, LIP‑ME204C
Router BACnet/‌IP


