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Analizator protokołów LOYTEC (Loytec Protocol Analyzer – LPA) dla syste-
mów LonMark przechwytuje wszystkie pakiety danych w sieciach CEA‑709 lub 
IP‑852 i wyświetla wszystkie zarejestrowane pakiety na ekranie komputera. 
Oprogramowanie LPA zapewnia kompleksowy zestaw funkcji i metod do przeglą-
dania, filtrowania i analizowania pakietów danych aż do poziomu bitowego.

Możliwość długotrwałej rejestracji pomaga znaleźć nawet przerywane usterki  
w sieci. Gdy system jest skonfigurowany przez narzędzie oparte na LNS, oprogra-
mowanie LPA może przeglądać bazę danych w celu wyświetlenia nazw węzłów  
i zmiennych sieciowych. Wraz ze wszystkimi urządzeniami LOYTEC wyposażonymi 
w zdalny interfejs sieciowy (RNI), oprogramowanie LPA może rejestrować pakiety 
nawet z odległych kanałów skrętki.

Za pomocą jednego kliknięcia myszą wbudowana funkcja tworzy raporty (pliki 
tekstowe) przedstawiające stan badanego kanału oraz podpowiada, jak rozwiązać 
problemy na tym kanale.

Intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie LPA działa na wszystkich inter-
fejsach sieciowych LOYTEC. W interfejsach sieciowych NIC852 obsługuje funkcję 
zdalnego LPA. Każda licencja LPA-SW musi być zarejestrowana dla jednej karty 
LOYTEC NIC.

LPA-SET-USB, LPA-USB, LPA‑IP, LPA‑SW, LPA‑IP‑SW
Analizator protokołów LPA – CEA‑709
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Nr zamówienia Opis produktu
LPA-SET-USB Zestaw zawiera:

Interfejs sieciowy NIC709-USB100 i NIC852
Oprogramowanie do analizy protokołów LPA-IP-SW dla kanałów IP-852, 
obsługuje zdalne LPA, zarejestrowane na NIC852
Oprogramowanie do analizatora protokołów LPA-SW dla kanałów CEA‑709, zarejestrowane na NIC709-USB100

LPA-USB Zestaw zawiera:
Interfejs sieciowy NIC709-USB100
Oprogramowanie analizatora protokołów LPA-SW dla kanałów CEA-709, zarejestrowane na NIC709-USB100

LPA‑IP Pakiet IP-852 Channel Protocol Analyzer zawiera:
Interfejs sieciowy NIC852
Oprogramowanie do analizy protokołów LPA-IP-SW dla kanałów IP-852, 
obsługuje zdalne LPA, zarejestrowane na NIC852

LPA-SW Oprogramowanie Protocol Analyzer Software, obsługuje wszystkie 
interfejsy sieciowe NIC709, NIC709 nie jest dołączone

LPA‑IP-SW Oprogramowanie  analizatora protokołów dla kanałów IP-852, obsługuje 
funkcję zdalnego LPA, NIC852 nie jest dołączony

Specyfikacja
LPA-SW do użytku z NIC709-USB100, NIC709-IP3E100C, NIC709-IP1E100C

LPA‑IP-SW do użytku z NIC852, NIC852-SW

System operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32‑bit), Windows Server 2008, 
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

LPA-SET-USB, LPA-USB, LPA‑IP, LPA‑SW, LPA‑IP‑SW
Analizator protokołów LPA – CEA‑709

•	 Monitorowanie pakietów online CEA‑709.1 w systemie 
LonMark

•	 Interpretacja pakietów do poziomu bitowego

•	 Wysokiej rozdzielczości pakiety ze znacznikiem czasowym

•	 Zaawansowany, kontekstowy filtr pakietów i manipulacja 
konwerterem

•	 Konwersja adresów sieciowych i zmiennych na nazwy 
symboliczne

•	 Zaawansowana identyfikacja transakcji (Advanced Transaction 
Identification)

•	 Zintegrowane statystyki węzłów dla wszystkich wykrytych 
domen, podsieci, węzłów i grup

•	 Obszerne statystyki pakietów (krótkie pakiety, błędy CRC 
(Cyclic Redundancy Check), pakiety itp.)

•	 Funkcja raportu statystycznego zawierająca wskazówki  
i porady dotyczące rozwiązywania problemów z siecią

•	 Interfejs plug-in raportu statystycznego umożliwiający 
lokalizację lub dostosowywania raportu statystycznego

•	 Rejestrowanie trendów pod kątem wykorzystania 
przepustowości i błędów pakietów

•	 Interpretacja bazy danych LNS®

•	 Interpretacja SNVT, zarządzanie siecią i komunikaty 
diagnostyczne

•	 Wyświetla SNVT w systemie ISO i Imperial US

•	 Możliwość długoterminowego nagrywania pakietów  
i śledzenia błędów w pakietach z błędami protokołu

•	 Zdalna funkcja LPA (wymaga LPA‑IP, LPA-SET-USB lub 
LPA‑IP-SW plus NIC852) z L-IP, NIC709-IP, LVIS‑3E100, 
LVIS‑3ME7‑Gx, LVIS‑3ME12‑Ax, LVIS‑ 3ME15‑Ax, 
LVIS‑3ME15‑Gx, LINX‑10x, LINX‑11x, LINX‑12x, LINX‑15x, 
LROC‑10x, LGATE‑902, LGATE‑95x

Cechy


