
buildings under controlwww.loytec.com 133

Funkcje
L‑W

EB, L‑STUDIO
L‑RO

C
L‑IN

X
L‑IO

B 
Bram

y 
sieciow

e
LPA

D
-7, 

L-VIS, L-STAT
L-D

A
LI

Router, N
IC

Interfejsy
A

kcesoria
LPA

D
-7, L-VIS, 

L-STAT

Panele dotykowe LPAD-7 dla sieci BACnet, EnOcean, LonMark, Modbus, Bluetooth, 
OPC XML/DA i OPC UA idealnie nadają się do wizualizacji i obsługi w automatyce 
budynkowej.  LPAD-7 mogą być stosowane jako panele operatorskie pomiesz-
czeń, termostaty sieciowe, sterowniki pomieszczeniowe ze zintegrowanym 
pojemnościowym ekranem dotykowym dla pojedynczych biur, sal konferencyj-
nych, pokoi hotelowych, kabin na statkach wycieczkowych i domów prywatnych. 
Konfigurator L-PAD/L-VIS/L-WEB może być użyty do indywidualnego dostoso-
wania stron i stworzenia nawigacji po nich. Panele dotykowe LPAD-7 działają na 
wydajnym czterordzeniowym procesorze o wyjątkowo niskim zużyciu energii. Są 
one zaprojektowane z myślą o najlepszych możliwych zabezpieczeniach z regu-
larnymi aktualizacjami oprogramowania sprzętowego przez wiele lat eksploatacji. 

LPAD-7 przekonuje swoim ponadczasowym designem, harmonijną integracją 
z nowoczesną i zabytkową architekturą oraz niezwykle przyjazną dla użytkow-
nika koncepcją. Wyświetlacz IPS typu „all view” można zamontować poziomo 
lub pionowo. Dzięki grubości zaledwie 21 mm można go zamontować na ścia-
nie. Opcjonalna wpuszczana rama montażowa umożliwia stylowy montaż 
podtynkowy.

Zintegrowane czujniki

LPAD-7 oferuje szereg wbudowanych czujników do pomiaru temperatury, wilgot-
ności, natężenia oświetlenia oraz do wykrywania obecności. Odbiornik podczer-
wieni wykrywa polecenia z pilota IR (infrared). Czujnik zbliżeniowy włącza pod-
świetlenie wyświetlacza. Opcjonalna wbudowana kamera 1.3 Mpx o kącie widze-
nia 80° przesyła strumieniowo filmy z monitorowanego obszaru. 

ZWbudowany zegar czasu rzeczywistego zasilany jest z kondensatora i posiada 
dziesięciodniową rezerwę działania.

Odtwarzanie plików audio i strumieni (transmisji na żywo)

Zintegrowane urządzenie dźwiękowe LPAD-7 odtwarza pliki MP3, WAV i strumie-
nie MP3 (np. radio internetowe). Odtwarzanie jest uruchamiane lub zatrzymy-
wane przez odpowiedni obiekt akcji, który jest powiązany z jednym z dostępnych 
plików audio lub z adresem URL strumienia MP3. 

Programowanie

Niektóre modele LPAD-7 mogą być zaprogramowane w IEC 61499** z biblioteką 
automatyki pomieszczeniowej L-ROC lub w IEC 61131-3** z biblioteką automa-
tyki budynkowej L-STUDIO. W takiej konfiguracji LPAD-7 może pełnić funkcję 
sterownika pomieszczeniowego i interfejsu użytkownika w jednym urządzeniu. 
Bezprzewodowe czujniki i elementy wykonawcze w pomieszczeniu komunikują 
się poprzez Bluetooth mesh ze sterownikiem pomieszczeniowym LPAD-7.

LPAD-7
Programowalne panele dotykowe LPAD-7	 BACnet	 	 Modbus

	 CEA‑709		  M‑Bus
	 KNX	 	 OPC
Datasheet #89069722

OPC
XML-DACEA-709

VNC

y=f(x)

VPN

Modbus

WLAN

BACnet

OPC UA

IoT

IEC 61499

BLUETOOTHenocean®

Montaż pionowy Montaż poziomy

IEC 61131

**jeszcze niedostępne, zostanie dodane wraz z aktualizacją oprogramowania

Integracja IoT

Funkcja IoT (Node.js) umożliwia podłączenie systemu do usług w chmurze, w celu przesyłania archiwalnych danych 
do usług analitycznych, telemetrii za pomocą MQTT, dostarczania komunikatów alarmowych do usług przetwarzania 
alarmów lub obsługi części systemu sterowania za pośrednictwem usługi w chmurze (np. planowanie na podstawie 
kalendarzy internetowych lub systemów rezerwacji). Możliwe jest również przetwarzanie informacji internetowych, 
takich jak dane pogodowe, w sterowaniu opartym na prognozach. Jądro JavaScript umożliwia również implementację 
protokołów szeregowych dla niestandardowego wyposażenia w podstawowym sterowaniu obiektowym.
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LPAD-7
Programowalne panele dotykowe LPAD-7

Komunikacja

LPAD-7 komunikuje się OPC XML/DA ze sterownikiem pomieszczeniowym L-ROC i 
systemem zarządzania budynkiem LWEB-900.

Komunikuje się także z sieciami BACnet poprzez BACnet/IP lub BACnet MS/
TP. Panele dotykowe LPAD-7 z obsługą BACnet realizują BACnetowy profil B-BC 
(BACnet Building Controller) i posiadają BACnetowy certyfikat BTL (BACnet Testing 
Laboratories). Zawierają w pełni funkcjonalny wbudowany router BACnet/IP do 
MS/TP z funkcją BBMD (BACnet Broadcast Management Device) i slave proxy. Do 
komunikacji BACnet MS/TP wymagana jest opcjonalna płyta LPAD7-SOCKET1 / 
LPAD7-SOCKET2 / LPAD7-SOCKET3 / LPAD7-SOCKET4 z interfejsem RS-485. 

Panele dotykowe LPAD-7 komunikują się z systemami LonMark poprzez IP-852 
(Ethernet/IP) lub kanały TP/FT-10 poprzez opcjonalną płytkę LPAD7-SOCKET2.

LPAD-7 komunikują się również w standardzie Modbus jako Master lub Slave. 
W tym celu obsługiwany jest Modbus TCP, a Modbus RTU/ASCII jest dostępny 
poprzez opcjonalną płytkę LPAD7-SOCKET1, LPAD7-SOCKET2, LPAD7-SOCKET3 
lub LPAD7-SOCKET4 z interfejsem RS-485.

Opcja EnOcean umożliwia integrację czujnikowych i urządzeń wykonaw-
czych EnOcean z LPAD-7. Opcja ta wymaga produktu LPAD7-SOCKET3 lub 
LPAD7-SOCKET4..

Łączność

Urządzenia LPAD-7 wyposażone są w dwa porty Etherne, które mogą być skon-
figurowane tak, aby wykorzystać wewnętrzny switch do połączenia dwóch por-
tów razem lub aby każdy port był skonfigurowany do pracy w oddzielnej sieci IP. 
Switch IP może również skonfigurować topologię pierścienia Ethernet z protoko-
łem Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), obsługiwany przez większość zarządzal-
nych switchy. w celu zwiększenia niezawodności sieci. 

Wbudowany interfejs WiFi integruje urządzenia LPAD-7 z istniejącą infrastrukturą 
WLAN.  

Funkcja Bluetooth umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi  
w Bluetooth w pomieszczeniu. 

Zasilanie

Każdy panel dotykowy LPAD-7 może być zasilany napięciem 24 V DC lub poprzez 
PoE (Power over Ethernet). Jeśli LPAD-7 jest używany razem z LPAD7-SOCKET1, 
LPAD7-SOCKET2, LPAD7-SOCKET3, LPAD7-SOCKET4 lub LPAD7-SOCKET5 można 
użyć napięcia zasilania 24 V DC lub 24 V AC.

Informacje dot. zamawiania

Dostępne są różne wersje LPAD-7. Proszę sprawdzić poniższe tabele pod kątem 
różnych cech produktu. Prawidłowe typy zamówień to:

LPAD7-30G2, LPAD7-31G2, LPAD7-41G2

LPAD7-30G3, LPAD7-31G3, LPAD7-41G3

Każdy LPAD-7 wymaga produktu LPAD7-SOCKETx, który należy zamówić oddziel-
nie. W zależności od modelu gniazda te mogą dodawać interfejsy komunikacyjne 
i terminale I/O.
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Programowalne panele dotykowe LPAD-7

LPAD-7

•	 Dotykowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości z 
możliwością przyciemniania podświetlenia

•	 Szklany przód i pojemnościowy dotyk

•	 Montaż pionowy lub poziomy

•	 Konfiguracja urządzenia i tworzenie stron graficznych za 
pomocą narzędzia konfiguracyjnego L-PAD/L‑VIS/L-WEB 
bezpłatnie

•	 Obsługa wszystkich popularnych formatów plików 
graficznych, takich jak GIF, JPG, BMP, TIFF, PNG, MNG, ICO

•	 Obsługa grafiki wektorowej SVG

•	 Obsługa popularnych typów czcionek, takich jak TrueType, 
Type-1, BDF, PCF i OTF

•	 Obsługuje tekst Unicode i złożone systemy pisma

•	 Wbudowany WLAN

•	 Wbudowany Bluetooth

•	 Wbudowany serwer OPC UA i OPC XML‑DA

•	 Wbudowany klient OPC XML‑DA

•	 Integracja czujników i urządzeń wykonawczych EnOcean

•	 Alarmowanie, harmonogramowanie i trendy (AST™)

•	 Obsługa Node.js dla łatwej integracji IoT (np. kalendarz 
Google, MQTT, Alexa & friends, sprzęt multimedialny,…)

•	 Powiadomienia e-mail sterowane zdarzeniami 

•	 Funkcje matematyczne i logiczne do wykonywania operacji na 
punktach danych

•	 Programowalny zgodnie z IEC 61499 / 61131-3

•	 Zgodny z normą CEA-709, CEA-852 i standardem ISO/IEC 
14908 (LonMark System)

•	 Obsługa CEA‑709 TP/‌FT‑10 lub IP‑852 (Ethernet/‌IP)

•	 Zgodny z normą ANSI/ASHRAE135-2012 i ISO16484-5: 2012

•	 Obsługa BACnet MS/‌TP i BACnet/‌IP

•	 Funkcja klienta BACnet (Write Property, Read Property, COV 
Subscription)

•	 Konfiguracja klienta BACnet za pomocą narzędzia 
konfiguracyjnego (skanowanie i import EDE)

•	 Funkcjonalność B-BC (BACnet Building Controller), BACnetowy 
certyfikat BTL (BACnet Testing Laboratories)

•	 Zintegrowany router BACnet/‌IP do BACnet MS/‌TP

•	 BBMD (BACnet Broadcast Management Device)

•	 Modbus TCP i Modbus RTU/ASCII (Master lub Slave)

•	 Zintegrowany serwer webowy do konfiguracji urządzenia  
i monitorowania punktów danych

•	 Dostęp do statystyk sieci

•	 Konfigurowany przez Ethernet/‌IP

•	 Odtwarzanie plików audio i strumieni (transmisji)

•	 Zasilanie przez PoE klasy 3

•	 Podwójnie przełączane lub rozdzielone porty Ethernet

•	 Zintegrowany czujnik zbliżeniowy (TOF)

•	 Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności

•	 Zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia

•	 Zintegrowany czujnik podczerwieni

•	 Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (10-dniowa praca na 
baterii)

•	 Zintegrowana kamera 1.3 Mpx (opcjonalnie)

•	 Obsługa VPN

Cechy

Specyfikacja czujników
Pomiar temperatury Zakres: +10–45°C, rozdzielczość: 0.1°C, dokładność: ±0.5°C (5–60°C)

Wilgotność względna (RH) Zakres: 20% – 80% RH rozdzielczość: 0.1% RH,  
dokładność: ±2% RH przy 25°C, 20% – 80% RH

Odbiornik podczerwieni Protokół NEC (kompatybilny z Apple Remote)

Czujnik zbliżeniowy Czujnik zbliżeniowy, aby włączyć podświetlenie.

Pomiar natężenia oświetlenia 0–4000 luksów, rozdzielczość: 0.125 luksów;
automatyczna regulacja podświetlenia wyświetlacza w zależności od oświetlenia otoczenia

Kamera Wbudowana kamera 1.3 Mpx, 1296x976, kąt widzenia 80°
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LPAD-7
Programowalne panele dotykowe LPAD-7

Specyfikacja
Typ LPAD7-SOCKET0 LPAD7-SOCKET1 LPAD7-SOCKET2 LPAD7-SOCKET3 LPAD7-SOCKET4 LPAD7-SOCKET5

Ogólna Gniazdo 
montażowe, 
DIM069,
24 V wejście DC

Gniazdo 
montażowe, 
DIM069,
24 V (wejście 
AC/DC)

Gniazdo 
montażowe, 
DIM069,
24 V (wejście 
AC/DC)

Gniazdo 
montażowe,
DIM069,
24 V (wejście 
AC/DC)

Gniazdo 
montażowe,
DIM069,
24 V (wejście 
AC/DC)

Gniazdo 
montażowe,
DIM069,
24 V (wejście 
AC/DC)

Interfejsy - 6 x Przekaźniki 
2 A, 24 V,
7 x Uniwersalne 
I/O (IO),
1 x RS-485

1 x LonMark  
TP/FT-10, IP-852,
1 x RS-485,
3 x Wejście cyfrowe
(styk bezprądowy, 
nie chronione 
przed przepięciem)

1 x EnOcean 868 MHz,
1 x RS-485,

3 x Wejście cyfrowe
(styk bezprądowy, 
nie chronione przed 
przepięciem)

1 x EnOcean 902 MHz, 
1 x RS-485,

3 x Wejście cyfrowe
(styk bezprądowy, 
nie chronione przed 
przepięciem)

-

Specyfikacja
Typ LPAD7-30G2

LPAD7-30G3
LPAD7-31G2
LPAD7-31G3

LPAD7-41G2
LPAD7-41G3

Rozmiar ekranu 7” (178 mm) 7” (178 mm) 7” (178 mm)

Wymiary (mm) 180 x 112.2 x 21 (L x W x H), DIM068 180 x 112.2 x 21  (L x W x H), DIM068 180 x 112.2 x 21  (L x W x H), DIM068

Rozdzielczość 
wyświetlacza

1024 x 600, 
16.7 milionów kolorów

1024 x 600, 
16.7 milionów kolorów

1024 x 600, 
16.7 milionów kolorów

Interfejsy 2 x Ethernet, Switch,  
1 x WLAN 
1 x Bluetooth  
OPC UA (serwer) OPC XML‑DA, 
HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, 
NTP, VNC, VPN 
LonMark IP‑852*,  
LonMark TP/FT-10*,  
EnOcean*

 

2 x Ethernet, Switch,  
1 x WLAN 
1 x Bluetooth  
OPC UA (serwer) OPC XML‑DA, 
HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, 
NTP, VNC, VPN  
LonMark IP‑852*,  
LonMark TP/FT-10*,  
EnOcean*, 
BACnet/‌IP, 
BACnet MS/TP*, 
Modbus TCP, 
Modbus RTU/ASCII*

2 x Ethernet, Switch,  
1 x WLAN 
1 x Bluetooth  
OPC UA (serwer) OPC XML‑DA, 
HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP,  
NTP, VNC, VPN  
LonMark IP‑852*,  
LonMark TP/FT-10*,  
EnOcean*,
BACnet/‌IP, 
BACnet MS/TP*, 
Modbus TCP, 
Modbus RTU/ASCII*

*Uwaga: niektóre funkcje wymagają 
LPAD7-SOCKET1, LPAD7-SOCKET2, 
LPAD7-SOCKET3 lub LPAD7-SOCKET4

*Uwaga: niektóre funkcje wymagają 
LPAD7-SOCKET1, LPAD7-SOCKET2, 
LPAD7-SOCKET3 lub LPAD7-SOCKET4

*Uwaga: niektóre funkcje wymagają 
LPAD7-SOCKET1, LPAD7-SOCKET2, 
LPAD7-SOCKET3 lub LPAD7-SOCKET4

Czujniki Czujnik zbliżeniowy (TOF),
Temperatura i wilgotność,
Oświetlenie,
Odbiornik podczerwieni

Czujnik zbliżeniowy (TOF),
Temperatura i wilgotność,
Oświetlenie,
Odbiornik podczerwieni

Czujnik zbliżeniowy (TOF),
Temperatura i wilgotność,
Oświetlenie,
Odbiornik podczerwieni,
Kamera 1.3 Mpx

Zegar czasu 
rzeczywistego

Zasilany przez ładowalny kondensator, 10-dniowa praca na baterii

Zasilanie PoE klasy 3, 
24 V DC ±10%, 
3 W, podświetlenie włączone: 6 W

PoE klasy 3, 
24 V DC ±10%, 
3 W, podświetlenie włączone: 6 W

PoE klasy 3, 
24 V DC ±10%, 
3 W, podświetlenie włączone: 6 W

Warunki pracy +10°C do 45°C, 10-90% RH,
bez kondensacji

+10°C do 45°C, 10-90% RH,
bez kondensacji

+10°C do 45°C, 10-90% RH,
bez kondensacji

Stopień ochrony IP20 IP20 IP20

Narzędzia L‑PAD/L-VIS/L-WEB Configurator,  
LWEB-900,
L-STUDIO

L‑PAD/L-VIS/L-WEB Configurator, 
LWEB-900,
L-STUDIO

L‑PAD/L-VIS/L-WEB Configurator, 
LWEB-900,
L-STUDIO

Programowanie - Node.js, Node-RED,
L-STUDIO (IEC 61499/IEC 61131-3)**

Node.js, Node-RED,
L-STUDIO (IEC 61499/IEC 61131-3)**

Certyfikat BTL - Certyfikowany przez BTL Certyfikowany przez BTL

**jeszcze niedostępne, zostanie dodane wraz z aktualizacją oprogramowania



buildings under controlwww.loytec.com 137

Funkcje
L‑W

EB, L‑STUDIO
L‑RO

C
L‑IN

X
L‑IO

B 
Bram

y 
sieciow

e
LPA

D
-7, 

L-VIS, L-STAT
L-D

A
LI

Router, N
IC

Interfejsy
A

kcesoria
LPA

D
-7, L-VIS, 

L-STAT
Programowalne panele dotykowe LPAD-7

LPAD-7

Limity zasobów
Punkty danych OPC 10 000 Obiekty harmonogramu BACnet 200 (64 punktów danych na obiekt)

Punkty danych Modbus 2 000 Klasy powiadomień BACnet 32

Klienty VNC 16 Szablony e-maili 100

Zmienne sieciowe (NVs) 1 000 Obiekty matematyczne 2 000

Aliasy zmiennych siec. CEA-709 1 000 Dzienniki alarmów 100

Wpisy tablicy adresów 524 (tryb nie-ECS: 15) Dzienniki trendów 512 (4 000 000 wpisów, ≈ 60 MB)

Kalendarze LonMark 1 (100 wzorów kalendarzy) Trendowane punkty (całk.) 512

Harmonogramy LonMark 200 Połączenia (lokalne/globalne) 2 000/250

Serwery alarmów LonMark 1 Liczba klientów L‑WEB 32 (jednocześnie)

Obiekty serwera BACnet 1 000 Urządzenia EnOcean 10

Obiekty kalendarza BACnet 25 Punkty danych EnOcean 100

Nr zamówienia Opis produktu
LPAD7-30G2 Panel dotykowy, Dual Ethernet, WLAN, Bluetooth, czujnik zbliżeniowy, czujnik temperatury i wilgotności,

czujnik natężenia oświetlenia, odbiornik podczerwieni (IR), biały front

LPAD7-30G3 Panel dotykowy, Dual Ethernet, WLAN, Bluetooth, czujnik zbliżeniowy, czujnik temperatury i wilgotności,
czujnik natężenia oświetlenia, odbiornik podczerwieni (IR), biały front

LPAD7-31G2 Programowalny panel dotykowy, Dual Ethernet, WLAN, Bluetooth, czujnik zbliżeniowy, temperatura 
i cz. wilgotności, czujnik natężenia oświetlenia, odbiornik podczerwieni, BACnet, 61499, czarny front

LPAD7-31G3 Programowalny panel dotykowy, Dual Ethernet, WLAN, Bluetooth, czujnik zbliżeniowy, czujnik temperatury 
i cz. wilgotności, czujnik natężenia oświetlenia, odbiornik podczerwieni, BACnet, 61499, biały front

LPAD7-41G2 Programowalny panel dotykowy, Dual Ethernet, WLAN, Bluetooth, czujnik zbliżeniowy, czujnik temperatury 
i wilgotności, czujnik natężenia oświetlenia, odbiornik IR, BACnet, 61499, kamera, czarny front

LPAD7-41G3 Programowalny panel dotykowy, Dual Ethernet, WLAN, Bluetooth, czujnik zbliżeniowy, czujnik temperatury 
i wilgotności, czujnik natężenia oświetlenia, odbiornik IR, BACnet, 61499, kamera, biały front

LPAD7-SOCKET0 Gniazdo montażowe, 24 V (wejście DC)

LPAD7-SOCKET1 Gniazdo montażowe, wejście 24 V AC/DC, 6 x przekaźnik 2 A 24 V, 7 x uniwersalne I/O (IO), 1 x interfejs RS-485

LPAD7-SOCKET2 Gniazdo montażowe, wejście 24 V AC/DC, 1 x interfejs LonMark TP/FT-10, 1 x interfejs RS-485, 3 x wejście cyfrowe

LPAD7-SOCKET3 Gniazdo montażowe, wejście 24 V AC/DC, 1 x EnOcean 868 MHz, 1 x interfejs RS-485, 3 x wejście cyfrowe

LPAD7-SOCKET4 Gniazdo montażowe, wejście 24 V AC/DC, 1 x EnOcean 902 MHz, 1 x interfejs RS-485, 3 x wejście cyfrowe

LPAD7-SOCKET5 Gniazdo montażowe, 24 V AC/(wejście DC)

LPAD7-STAND1 Stojak demonstracyjny dla LPAD-7


