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LSMI-800, LSMI-804
Standardowy Interfejs Silnika L‑SMI (Standard Motor Interface)

Datasheet #89046822

SMI to skrót od Standard Motor Interface tj. Standardowy Interfejs Silnika. SMI to 
protokół magistrali używany do sterowania silnikami żaluzji przeciwsłonecznych 
w celu zacienienia. Do magistrali można podłączyć do 16 silników. Interfejs L-SMI 
łączy magistralę SMI ze sterownikiem L‑INX, L‑ROC, L‑GATE lub L‑DALI. Dostępne 
są dwa modele interfejsów SMI.

LSMI-800 łączy pojedynczy kanał SMI z maksymalnie 16 silnikami SMI z portem 
EXT sterownika L-INX, L-ROC lub L-GATE. Zasilanie magistrali SMI jest zapewnione 
przez interfejs LSMI-800, ale nie jest on izolowany galwanicznie. Do interfejsu 
LSMI-800 można podłączyć tylko silniki wysokonapięciowe.

LSMI-804 łączy do czterech kanałów SMI z maksymalnie 64 silnikami SMI z portem 
USB sterownika L-INX, L-ROC, L-GATE lub L-DALI. Galwanicznie izolowane zasilanie 
magistrali SMI jest zapewnione przez interfejs LSMI-804. Dlatego do interfejsów 
LSMI-804 można podłączyć silniki wysokonapięciowe SMI lub niskonapięciowe, 
ale nie wolno mieszać silników wysokonapięciowych i niskonapięciowych na jed-
nym interfejsie. Oprócz czterech kanałów magistrali SMI, LSMI-804 oferuje cztery 
przekaźniki sterowane przez L-INX, L-ROC, L-GATE lub L-DALI. Każdy przekaźnik 
może być użyty do odcięcia zasilania silników na jednym kanale, jeśli silniki stoją 
w miejscu. Odcięcie zasilania, gdy silniki nie poruszają się, zmniejsza zużycie ener-
gii w instalacjach rolet przeciwsłonecznych SMI o ponad 140 kWh rocznie dla każ-
dego kanału.

Cechy

•	 Interfejs SMI dla sterowników L‑INX, L‑ROC, L‑GATE i L‑DALI

•	 Konfiguracja przez interfejs sieciowy

•	 Kalibracja napędów żaluzji przez interfejs sieciowy

•	 Do 16 napędów żaluzji na port SMI

•	 Obsługuje standardowy interfejs silnika i systemy magistrali 
SMI zgodnie z: www.standard-motor-interface.com

•	 Łatwa wymiana urządzenia

Nr zamówienia Opis produktu

LSMI-800 Interfejs SMI (Standard Motor Interface) dla 16 napędów, dołączany przez port EXT

LSMI-804 Interfejs SMI (Standard Motor Interface) dla 64 napędów, 4 kanały SMI przez USB

Specyfikacja
Typ LSMI‑800 LSMI‑804

Wymiary (mm) 55 x 100 x 60 (D x S x W), DIM033 107 x 100 x 60 (D x S x W), DIM034

Montaż Montaż na szynie zgodnie z normą DIN 43880, szyna zgodna ze standardem EN 50022 (TH35/TS35)

Zasilanie 230 V AC, 50Hz, max 2 W 85-240 V AC, 50/‌60 Hz, max 2 W

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP40, IP20 (zaciski)

Połączenie Połączony przewodem 3-żyłowym, max. 1 m Podłączany standardowym kablem USB 2.0, max. 1 m

Interfejsy 1 x EXT
1 x SMI (Standard Motor Interface)

1 x Mini USB 2.0 typu B
4 x SMI (Standard Motor Interface)

Wyjście cyfrowe 
(Digital Output) (DO)

- 4 x Przekaźnik, 10 A

Narzędzia Konfiguracja przez interfejs sieciowy

Do użytku z Serwerami automatyki L‑INX, sterownikami pomieszczeniowymi L‑ROC, bramkami L‑GATE i sterownikami 
L‑DALI
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Interfejsy
A

kcesoria
Interfejsy

LSMI‑800, LSMI-804
Standardowy Interfejs Silnika L‑SMI (Standard Motor Interface)

M1 M16

SMI

M1 M16

SMI 1

(L-DALI, L-GATE)

USB

FUSE 
50mA, fast

LSMI-800

LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

N

L-SMI
High Voltage SMI Interface

L

50 Hz
230VAC

EXT PORT
GND

I-I+
SMI

B A

16 motors

N

L

M1 M16

SMI 2

M1 M16

SMI 3

M1 M16

SMI 4

LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

Ethernet 2
Ethernet 1USB 1

USB 2PWR

1 2 3 4

+-

RS-485RS-485LIOB-FTFT
BNC NCA GND + - GND + -

L-INX
Automation Server

LINX-153

5
EXT

GND
EXT 6

GND B A B A B A

1 2 3 4 5 6 LSMI-804
Made in Austria

N DO1 DO1 DO2 DO2 DO3 DO3 DO4 DO4

I+I+ I- I- I- I-I+I+

L-SMI
SMI Interface

SMI 1 SMI 2 SMI 3 SMI 4 USB

SMI 1 SMI 2 SMI 3 SMI 4

L

LOYTEC
www.loytec.com

SMI POWER ON/OFF
50/60 Hz
85-240VAC

16 motors 16 motors 16 motors 16 motors

M1 M16

(L-INX, L-GATE, L-DALI)

SMI 1 . . . . 4

LSMI-804
Made in Austria

N DO1 DO1 DO2 DO2 DO3 DO3 DO4 DO4

I+I+ I- I- I- I-I+I+

L-SMI
SMI Interface

SMI 1 SMI 2 SMI 3 SMI 4 USB

SMI 1 SMI 2 SMI 3 SMI 4

L

LOYTEC
www.loytec.com

SMI POWER ON/OFF
50/60 Hz
85-240VAC

16 motors 16 motors 16 motors 16 motors

L-DALI
LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

Ethernet 2

PWR
85-240VAC Ethernet 1LN

status

50/60Hz USB 1
USB 2

DA1 DA2

DA-DA+
DALI 4

DA+ DA-
DALI 3

116mA 116mA

CEA-709 DALI Controller

FT DA3 DA4

DA-DA+
DALI 2

DA+ DA-
DALI 1

FT

LDALI-3E104-U

116mA 116mA

NC AB

LINX-215

L-INX
Automation Server

FT RS-485

1 2

LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

FTEthernet 2
PWR24VAC/DC Ethernet 1

RS-485
B AGND

EXT USB 2
+- USB 1 NC B A + -GND

Do 16 silników

Do 64 silników

Silniki żaluzji

Odcina zasilanie, gdy silnik jest zatrzymany


