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LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT BACnet 	Modbus

 CEA-709  M-Bus
 KNX  OPC

L-STAT to pomieszczeniowy panel operatorski o nowoczesnym, minimalistycznym 
wyglądzie pasującym do każdego wystroju wnętrza. Jest bezpośrednio podłą-
czony do sterownika LOYTEC z interfejsem Modbus, takim jak LIOB-AIR lub L-ROC.

Do jednego sterownika można podłączyć do 16 urządzeń L-STAT, aby zapewnić 
sterowanie w różnych lokalizacjach wewnątrz lub na zewnątrz, nawet w najwięk-
szych pomieszczeniach. L-STAT jest wyposażony w segmentowy wyświetlacz LCD 
z podświetleniem RGB o regulowanej kolorystyce, co pozwala w zgrabny sposób 
dopasować L-STAT do koncepcji kolorystycznej wnętrza budynku biurowego. 
Osiem pojemnościowych przycisków dotykowych służy do przełączania wartości 
czujników, wyświetlania parametrów i dostosowywania wartości zadanych. Do 
czterech zewnętrznych przycisków może mieć dostęp i być przetwarzanych przez 
sterownik.

Wewnętrzne czujniki L-STAT mierzą temperaturę, wilgotność, punkt rosy, wykry-
wają obecność i stężenie CO₂. Wartości z czujników mogą być wyświetlane w jed-
nostkach SI lub US. Dodatkowo na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest również 
data i godzina oraz aktualny poziom ekologiczności w postaci zielonych listków. 
Parametry kontrolowane przez logikę sterownika, takie jak obecność, klimatyzacja 
i wentylacja, mogą być nadpisane w L-STAT. Dostępny jest tryb bezpośredniego 
dostępu, który pozwala na szybkie ustawienie najważniejszych wartości zadanych 
np. dla regulacji temperatury i wentylacji.

Brzęczyk zapewnia akustyczne sprzężenie zwrotne dla przycisków dotykowych 
i może być również używany do wskazywania alarmów i stanów błędów. Aby 
zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom, stosowane są dwa poziomy dostępu 
(użytkownik końcowy, administrator systemu), które są zabezpieczone 4-cyfro-
wymi kodami PIN. Wymiana urządzenia, aktualizacja oprogramowania układo-
wego i konfiguracja L-STAT są wykonywane przez kontroler przy bardzo niewiel-
kim wysiłku. Urządzenie L-STAT jest reprezentowane w sterowniku przez prosty 
interfejs punktów danych, który może być bezpośrednio podłączony do aplikacji 
logicznej IEC 61131 lub IEC 61499 i oferuje wszystkie typowe funkcje dla punktów 
danych, takie jak alarmowanie, harmonogramowanie, trendy, filtry historyczne, 
funkcje matematyczne itp.

Za pomocą tagu NFC, L-STAT przesyła adres URL interfejsu sieciowego sterownika 
do urządzeń mobilnych, co umożliwia bardziej rozbudowaną obsługę i czynności 
administracyjne. Co więcej, L-STAT posiada wbudowany odbiornik podczerwieni 
umożliwiający wygodne zdalne sterowanie oświetleniem pomieszczenia, role-
tami przeciwsłonecznymi i systemem HVAC za pomocą dostępnego opcjonalnie 
pilota na podczerwień L-RC1.

L-STAT jest dostępny w trzech różnych wersjach sprzętowych, z sześcioma róż-
nymi układami przycisków i dwiema opcjami kolorystycznymi przedniej obudowy 
(łącznie 36 modeli). Ponadto istnieje możliwość zamówienia wersji spersonalizo-
wanej tj. wersji „Custom” (minimalna ilość 100 sztuk).

W tym przypadku spersonalizowanego nadruku L-STAT pozwala na dowolny 
układ przycisków, indywidualne symbole przycisków, a nawet uwzględnienie toż-
samości korporacyjnej klienta końcowego. 

Modbus

Local I/O

Datasheet #89034322

Spersonalizowane 
projekty L-STAT

enocean®

L-STAT
Room Operator Panel

 Smart Thermostat -
Room Operator Unit
                 of the Year
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LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT

• Interfejs Modbus RTU do integracji ze sterownikami

• Łatwa integracja ze sterownikami LOYTEC, takimi jak L-INX, 
L-ROC czy LIOB-AIR

• Segmentowy wyświetlacz LCD

• Kolor podświetlenia LCD RGB można regulować przez sieć

• Wyświetla czas i datę

• Symbole poziomu przyjazności dla środowiska (zielone liście)

• Do 8 przycisków (dotyk pojemnościowy)

• Czujnik temperatury

• Czujnik wilgotności

• 3 wejścia cyfrowe (styk bezprądowy)

• 1 wejście uniwersalne (cyfrowe/NTC10k)

•  NFC (Near Field Communication) z konfiguracją treści przez 
sieć

• Brzęczyk zapewniający dźwiękową informację zwrotną dla 
przycisków dotykowych lub sygnalizujący alarmy

• Dwa poziomy dostępu (użytkownik końcowy, administrator), 
które są zabezpieczone 4-cyfrowymi kodami PIN

• Opcje kolorystyczne obudowy: czarna i biała

• Indywidualny układ symboli dotykowych na życzenie w celu 
dopasowania funkcji pomieszczenia

• Indywidualny nadruk na przedniej okładce na życzenie w celu 
dopasowania do wystroju pokoju klienta lub uwzględnienie 
tożsamości korporacyjnej firmy

• Opcjonalny czujnik obecności (tylko modele LSTAT-801  
i LSTAT-802)

• Opcjonalny czujnik CO₂ (tylko modele LSTAT-802)

• Opcjonalny interfejs EnOcean (tylko modele 
spersonalizowane) do pracy jako zdalny nadajnik-odbiornik 
EnOcean dla sterowników LOYTEC

Cechy

Pokój 100 Pokój 101 Pokój 102

LROC-400

Modbus

L-STAT L-STAT L-STAT

Spersonalizowane wersje L-STAT są dostępne ze wszystkimi trzema różnymi wer-
sjami sprzętowymi. Dodatkowo mogą być wyposażone w interfejs EnOcean.  
W tym przypadku L-STAT działa jako zdalny nadajnik-odbiornik (transceiver 
EnOcean) dla wszystkich sterowników obsługujących interfejs L-STAT.
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L‑STAT

Specyfikacja czujników
Pomiar temperatury Typ czujnika: CMOS, zakres: -40–125°C, rozdzielczość: 0.1°C, dokładność: ±0.5°C (5–60°C)

Wilgotność względna (RH) Typ czujnika: pojemnościowy czujnik wilgotności, 
zakres: 0%–100% wilgotności względnej, rozdzielczość: 0.1% wilgotności względnej,
dokładność:
±2% wilgotności względnej przy 25°C, 20%–80% wilgotności względnej
±3% wilgotności względnej przy 25°C, 0%–20% wilgotności 
względnej i 80%–100% wilgotności względnej

Czujnik obecności na 
podczerwień, maksymalny 
zasięg wykrywania

5 m, 64 strefy, kąt otwarcia poziomy: 94°, pionowy: 82°, różnica temperatur: cel do otoczenia: > 4°C

CO2 0 – 2 000 ppm, ±30ppm lub ±3%

Odbiornik podczerwieni Protokół NEC (kompatybilny z Apple Remote)

Specyfikacja
Typ LSTAT‑800‑Gx‑Lxxx LSTAT‑801‑Gx‑Lxxx LSTAT‑802‑Gx‑Lxxx

Wymiary (mm) 94.5 x 110 x 19.5 (D x S x W), DIM032

Montaż Na puszkę podtynkową (eng. Onto a flush-mounted box)

Zasilanie 24 V DC ±10%, max. 0.8 W 24 V DC ±10%, max. 1.8 W

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP30

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z podświetleniem RGB z możliwością regulacji koloru

Interfejsy, 
czujniki

1 x RS-485 (ANSI TIA/ EIA-485): 
Modbus RTU (Master lub Slave), regulowana prędkość magistrali 1 200–115 200 bit/s (domyślnie 57 600 
bit/s), konfigurowalny tryb transmisji (domyślnie „8N2”, 1 bit startu, 8 bitów danych, brak parzystości, 2 bity 
stopu)1 x NFC (Near Field Communication)

1 x Brzęczyk (Buzzer)
1 x Wewnętrzny czujnik temperatury
1 x Wewnętrzny czujnik wilgotności względnej
3 x Wejście cyfrowe do podłączenia standardowych przełączników i przycisków
1 x Wejście uniwersalne, konfigurowalne dla L-TEMP2 (czujnik temperatury NTC) lub do podłączenia 

standardowych przełączników i przycisków
1 x Odbiornik podczerwieni
1 x Interfejs bezprzewodowy EnOcean zgodny z normą ISO/IEC 14543-3-10
       (opcjonalnie dla niestandardowych wersji L-STAT)

– 1 x czujnik obecności

– 1 x czujnik CO₂

Przyciski
(dotyk 
pojemnościowy) 

LSTAT-80x-Gx-Lxx1: 4 x Przycisk: temperatura up/down, obecność, menu
LSTAT-80x-Gx-Lxx2: 6 x Przycisk: temperatura up/down, wentylator up/down, obecność, menu
LSTAT-80x-Gx-Lxx3: 8 x Przycisk: temperatura up/down,, wentylator up/down, światło on/off, obecność, menu
LSTAT-80x-Gx-Lxx4: 8 x Przycisk: temperatura up/down, żaluzje up/ down, światło on/off, obecność, menu
LSTAT-80x-Gx-Lxx5: 8 x Przycisk: temperatura up/ down, wentylator up/ down, żaluzje up/down, obecność, menu
LSTAT-80x-Gx-Lxx6: 8 x Przycisk: temperatura up/ down, wentylator up/ down, żaluzje up/ down, światło, menu

LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT

N
L

AUTOAUTO
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NFC LOYTEC

LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

status

L-POW
Power Supply

Input
50/60 Hz
85-265VAC

N L +GND
24VDC/15W

LPOW-2415B

LOYTEC
www.loytec.com

RS-485

-+ NC

GND51
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+5V
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GND

Bus Terminator
LT-B4L-Term

LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

Ethernet 2
Ethernet 1USB 1

USB 2PWR
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RS-485RS-485LIOB-FTFT
BNC NCA GND + - GND + -

L-ROC
Room Controller

LROC-102

5
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LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT
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L‑STAT‑80x‑G3‑L1

L‑STAT‑80x‑G3‑L4

L‑STAT‑80x‑G3‑L2

L‑STAT‑80x‑G3‑L5

L‑STAT‑80x‑G3‑L3

L‑STAT‑80x‑G3‑L6

Przegląd konfiguracji przycisków L‑STAT
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L‑STAT‑80x‑G3‑L201

L‑STAT‑80x‑G3‑L204

L‑STAT‑80x‑G3‑L202

L‑STAT‑80x‑G3‑L205

L‑STAT‑80x‑G3‑L203

L‑STAT‑80x‑G3‑L206
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Nr zamówienia Opis produktu
LSTAT-800-G3-L1 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,

zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR), Przyciski (L1): temperature up_down/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L2 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L2): temperatura up_down/wentylator up_down/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L3 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L3): temperatura up_down/wentylator up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L4 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl., 
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L4): temperatura up_down/żaluzje up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L5 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl., 
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L5): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L6 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl., 
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L6): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/światło/menu

LSTAT-801-G3-L1 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L1): temperature up_down/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L2 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L2): temperatura up_down/wentylator up_down/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L3 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L3): temperatura up_down/wentylator up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L4 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L4): temperatura up_down/żaluzje up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L5 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L5): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L6 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L6): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/światło/menu

LSTAT-802-G3-L1 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L1): temperature up_down/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L2 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L2): temperatura up_down/wentylator up_down/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L3 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L3): temperatura up_down/wentylator up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L4 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L4): temperatura up_down/żaluzje up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L5 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L5): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L6 Pomieszczeniowy panel operatorski, czarny przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2,
Przyciski (L6): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/światło/menu

L-RC1 Pilot na podczerwień do zastosowań w automatyce pomieszczeń

Pełna lista modeli L-STAT jest dostępna na naszej stronie internetowej www.loytec.com/lstat.

LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT

http://www.loytec.com/products/lstat
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Nr zamówienia Opis produktu
LSTAT-800-G3-L201 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,

zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L1): temperature up_down/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L202 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L2): temperatura up_down/wentylator up_down/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L203 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L3): temperatura up_down/wentylator up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L204 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl., 
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L4): temperatura up_down/żaluzje up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L205 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl., 
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L5): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/obecność/menu

LSTAT-800-G3-L206 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl., 
zewn. switch/NTC, odbiornik podczerwieni (IR),  
Przyciski (L6): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/światło/menu

LSTAT-801-G3-L201 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L1): temperature up_down/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L202 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L2): temperatura up_down/wentylator up_down/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L203 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L3): temperatura up_down/wentylator up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L204 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L4): temperatura up_down/żaluzje up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L205 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L5): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/obecność/menu

LSTAT-801-G3-L206 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), 
Przyciski (L6): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/światło/menu

LSTAT-802-G3-L201 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L1): temperature up_down/obecność/menu

LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT

LSTAT-810-GX-LX-CU Projekt niestandardowy oparty na LSTAT-800, Panel Operatora Pomieszczenia, minimalna 
ilość 100 sztuk, EnOcean opcjonalnie, obudowa G1: srebrna, G2: czarna, G3: biała; nadruk 
niestandardowy Lx, w tym 2 próbki robocze, typowy czas realizacji 10 tygodni

LSTAT-812-GX-LX-CU Projekt niestandardowy oparty na LSTAT-802, Panel Operatora Pomieszczenia, minimalna 
ilość 100 sztuk, EnOcean opcjonalnie, obudowa G1: srebrna, G2: czarna, G3: biała; nadruk 
niestandardowy Lx, w tym 2 próbki robocze, typowy czas realizacji 10 tygodni

LSTAT-801-GX-LX-CU Projekt na zamówienie LSTAT-801, Pomieszczeniowy panel operatorski, minimalna 
ilość 100 sztuk, obudowa G1: srebrna, G2: czarny, G3: biały; nadruk niestandardowy 
Lx, w tym 2 próbki robocze, typowy czas realizacji 10 tygodni

LSTAT-802-GX-LX-CU Konstrukcja na zamówienie LSTAT-802, Pomieszczeniowy panel operatorski, minimalna 
ilość 100 sztuk, obudowa G1: srebrna, G2: czarny, G3: biały; nadruk niestandardowy 
Lx, w tym 2 próbki robocze, typowy czas realizacji 10 tygodni

Niestandardowe projekty L‑STAT
LSTAT-80x-CUSTOM Jednorazowy koszt dostosowania do niestandardowego projektu L-STAT, w tym 2 próbki robocze

LSTAT-800-GX-LX-CU Konstrukcja na zamówienie LSTAT-800, Pomieszczeniowy panel operatorski, minimalna 
ilość 100 sztuk, obudowa G1: srebrna, G2: czarny, G3: biały; nadruk niestandardowy 
Lx, w tym 2 próbki robocze, typowy czas realizacji 10 tygodni
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LSTAT‑800, LSTAT‑801, LSTAT‑802
Pomieszczeniowy panel operatorski L‑STAT

Nr zamówienia Opis produktu
LSTAT-802-G3-L202 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,

zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L2): temperatura up_down/wentylator up_down/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L203 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L3): temperatura up_down/wentylator up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L204 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L4): temperatura up_down/żaluzje up_down/światło on_off/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L205 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L5): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/obecność/menu

LSTAT-802-G3-L206 Pomieszczeniowy panel operatorski, biały przód, biała obudowa, Modbus, NFC, temperatura, wilgotność wzgl.,
zewn. switch/NTC, czujnik obecności, odbiornik podczerwieni (IR), CO2, 
Przyciski (L6): temperatura up_down/wentylator up_down/żaluzje up_down/światło/menu

L-RC1 Pilot na podczerwień do zastosowań w automatyce pomieszczeń

Pełna lista modeli L-STAT jest dostępna na naszej stronie internetowej www.loytec.com/lstat.

http://www.loytec.com/products/lstat

