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LSTAT‑810‑G3‑L0, LSTAT‑820‑G3‑L0, LSTAT‑830‑G3‑L0
Zdalna antena EnOcean L‑STAT

Zdalna antena EnOcean L-STAT bezproblemowo integruje bezprzewodowe czuj-
niki i urządzenia EnOcean z automatyką budynkową. Wymaga ona tylko tylko 
podłączona do portu Modbus.

Zdalna antena EnOcean L-STAT jest dostępna w trzech różnych wersjach do użytku 
na całym świecie:

• LSTAT-810-G3-L0 Europa  pasmo 868 MHz

• LSTAT-820-G3-L0 USA/Kanada pasmo 902 MHz

• LSTAT-830-G3-L0 Japonia pasmo 928 MHz

Oprócz możliwości zdalnej anteny posiada czujnik temperatury i czujnik 
wilgotności.

Cechy
• Obsługuje wszystkie popularne profile EnOcean (EnOcean 

Equipment Profiles – EEPs) dla czujników i siłowników

• Możliwość konfiguracji za pomocą szablonów urządzeń  
w oprogramowaniu L-INX Configurator

• Interfejs sieciowy do „Teach-In”, siły sygnału i testu wartości 
poprzez sterownik LOYTEC

• Łatwa wymiana urządzenia

• Połączenie przez Modbus RTU

• Obsługa wielokanałowych urządzeń EnOcean

• Szyfrowane połączenie bezprzewodowe, jeśli urządzenie 
EnOcean obsługuje tę funkcję

• Obsługuje funkcję skrzynki pocztowej dla uśpionych 
siłowników (np. zawór grzejnikowy zasilany bateryjnie)

• Do 16 zdalnych anten EnOcean L-STAT na każdy sterownik 
LOYTEC

Specyfikacja
Typ LSTAT-810-G3-L0 LSTAT-820-G3-L0 LSTAT-830-G3-L0

Wymiary (mm) 94.5 x 110 x 19.5 (D x S x W), DIM067

Montaż Na puszkę podtynkową

Zasilanie 24 V DC ±10%, max. 0.4 W

Warunki pracy 0°C do 50°C, 10 – 90% RH, bez kondensacji, stopień ochrony: IP30

Interfejsy 1 x RS-485 (ANSI TIA/ EIA-485): 
Modbus RTU (Slave), prędkość magistrali 57 600 bit/s, zakres adresów 1-16

1 x Interfejs bezprzewodowy EnOcean zgodny z ISO/ IEC14543-3-10

Pomiar temperatury Typ czujnika: CMOS, zakres: -40–125°C, rozdzielczość: 0.1°C, dokładność: ±0.5°C (5–60°C)

Wilgotność względna (RH) Czujnik typu: pojemnościowy czujnik wilgotności, zakres: 0%–100% 
wilgotności względnej, rozdzielczość: 0.1% wilgotności względnej,
precyzja:
±2% wilgotności względnej przy 25°C, 20%–80% wilgotności względnej
±3% wilgotności względnej przy 25°C, 0%–20% wilgotności 
względnej i 80%–100% wilgotności względnej

Częstotliwość 868.3 MHz 902.875 MHz 928.35 MHz

Moc wyjściowa RF 3 dBm 1dBm 0dBm

Szybkość transmisji 
danych EnOcean

125kbit/s

Narzędzia L-INX Configurator

Liczba anten L-STAT 
na sterownik LOYTEC 
(maksymalna)

16

Liczba urządzeń EnOcean 
na antene L-STAT (max)

30 (20 SmartAck)

Nr zamówienia Opis produktu

LSTAT-810-G3-L0 Zdalna antena EnOcean, Europa, biała

LSTAT-820-G3-L0 Zdalna antena EnOcean, USA/CA, biała

LSTAT-830-G3-L0 Zdalna antena EnOcean, Japonia, biała
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