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Panele dotykowe L-VIS dla sieci LonMark, BACnet i Modbus idealnie nadają się do 
wizualizacji i obsługi różnych instalacji w automatyce budynkowej. Panele doty-
kowe L-VIS wizualizują systemy budynkowe, mogą być stosowane jako panele 
operatorskie w pomieszczeniach, w szpitalnych salach operacyjnych lub izolacyj-
nych, w salach konferencyjnych i recepcyjnych. W pełni personalizowalne ekrany 
użytkownika mogą wyświetlać dynamiczne strony, które są łatwe w nawigacji. 
Panele dotykowe L-VIS wykorzystują wbudowaną platformę sterownika i systemu 
operacyjnego o bardzo niskim poborze mocy. Dzięki temu L-VIS jest odporny na 
problemy z ponownym uruchomieniem po zaniku zasilania, a także na wirusy.

L-VIS przekonuje ponadczasowym wyglądem, harmonijną integracją z nowocze-
sną i zabytkową architekturą oraz niezwykle przyjazną dla użytkownika koncep-
cją. Płytka głębokość zabudowy i niskie straty mocy cieplnej pozwalają na montaż 
w prawie każdym miejscu.

Różne wymiary

Panele dotykowe L‑VIS są dostępne w następujących wariantach:

LVIS‑3ME7-Gx 7” calowy dotykowy wyświetlacz 800 x 480 262 144 kolorów

Bezramowa szyba z przodu i pojemnościowy dotyk

LVIS‑3ME12-A1 12.1” calowy dotykowy wyświetlacz 800 x 600 262 144 kolorów

Rama aluminiowa z anodowanym wykończeniem

LVIS‑3ME15-A1 15” calowy dotykowy wyświetlacz 1024 x 768 262 144 kolorów

Rama aluminiowa z anodowanym wykończeniem

LVIS‑3ME15‑Gx 15” calowy dotykowy wyświetlacz 1024 x 768 262 144 kolorów

Bezramowa szyba z przodu i pojemnościowy dotyk

Integracja IoT

Funkcja IoT (Node.js) umożliwia podłączenie systemu do usług w chmurze, w celu 
przesyłania archiwalnych danych do usług analitycznych, telemetrii za pomocą 
MQTT, dostarczania komunikatów alarmowych do usług przetwarzania alarmów 
lub obsługi części systemu sterowania za pośrednictwem usługi w chmurze (np. 
planowanie na podstawie kalendarzy internetowych lub systemów rezerwacji). 
Możliwe jest również przetwarzanie informacji internetowych, takich jak dane 
pogodowe, w sterowaniu opartym na prognozach. Jądro JavaScript umożliwia 
również implementację protokołów szeregowych dla niestandardowego wyposa-
żenia w podstawowym sterowaniu obiektowym.

Dynamiczne strony graficzne

Strony mogą składać się z wielu dynamicznych kontrolek graficznych, które poka-
zują aktualny stan instalacji w czasie rzeczywistym. Możliwy jest również dostęp 
do zdecentralizowanych harmonogramów, serwerów alarmowych lub trendów. 
Projekty graficzne są tworzone za pomocą bezpłatnego narzędzia konfiguracyj-
nego L-VIS/L-WEB. Bez znajomości HTML lub Java, można stworzyć dostosowane 
do potrzeb użytkownika strony graficzne. Dynamiczne informacje są pokazywane 
za pomocą kontrolek wartości lub tekstu, zmieniających się symboli, wykresów 
słupkowych, widoków trendów, list alarmów i zdarzeń lub kontrolek harmono-
gramu. Narzędzie konfiguracyjne L-VIS/L-WEB pozwala na użycie większości 
rastrowych formatów graficznych (GIF, JPG, BMP, TIFF, PNG, MNG, ICO), grafiki wek-
torowej (SVG) oraz mieszania alfa (alpha blending).

Odtwarzanie plików audio i strumieni (transmisji na żywo)

Panel dotykowy L-VIS obsługuje odtwarzanie plików stereo MP3, WAV i strumieni 
MP3 (np. radio internetowe). Odtwarzanie jest uruchamiane lub zatrzymywane 
przez odpowiedni obiekt akcji, który jest powiązany z jednym z dostępnych plików 
audio lub z adresem URL strumienia MP3. W przypadku dostępu do odtwarzania 
poprzez LWEB-802 lub LWEB-803, będzie ono wykonywane lokalnie na kliencie.

LVIS‑3ME7-Gx/3ME12-A1/3ME15-A1/3ME15‑Gx
L‑VIS	 BACnet	 	 Modbus

	 CEA‑709		  M‑Bus
	 KNX	 	 OPC
Datasheet #89033422
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LVIS‑3ME7-Gx/3ME12-A1/3ME15-A1/3ME15‑Gx
Panele dotykowe L‑VIS

Automatyczne generowanie stron

Strony zawierające nazwy i wartości punktów danych, widoki alarmów, harmono-
gramy lub trendy mogą być tworzone automatycznie przez narzędzie konfigura-
cyjne L-VIS/L-WEB. Dzięki temu znacznie skraca się czas i koszt prac projektowych.

Łączność i punkty danych

Panele dotykowe L-VIS obsługują połączenia z systemami LonMark i sieciami 
BACnet. Ponadto panele dotykowe zapewniają komunikację z siecią Modbus jako 
Master lub Slave. W tym celu obsługiwany jest wyłącznie Modbus TCP, a Modbus 
RTU jest dostępny przez terminal RS-485.

Panele dotykowe L-VIS komunikują się z systemami LonMark za pomocą kana-
łów IP-852 (Ethernet/IP) lub TP/FT-10. Zintegrowany zdalny interfejs sieciowy (RNI) 
(Ethernet/IP) zapewnia zdalny dostęp do kanału TP/FT-10 w celach konfiguracyj-
nych, serwisowych i konserwacyjnych.

Sieci BACnet są podłączone poprzez BACnet/IP lub BACnet MS/TP. Panele doty-
kowe L-VIS posiadają BACnetowy certyfikat BTL (BACnet Testing Laboratories) i 
są profilowane jako BACnet B-BC (BACnet Building Controller). Zawierają w pełni 
funkcjonalny wbudowany router BACnet/IP do MS/TP z BBMD (BACnet Broadcast 
Management Device) i funkcjonalnością slave proxy.

Funkcje matematyczne mogą obliczać dowolne formuły z wykorzystaniem punk-
tów danych dostępnych w urządzeniu. 

Każdy L‑VIS jest wyposażony w dwa porty Ethernet. Może być skonfigurowany do 
używania wewnętrznego switch'a do połączenia dwóch portów lub każdy port 
może być skonfigurowany do pracy w oddzielnej sieci IP.

Gdy porty Ethernet są skonfigurowane dla dwóch oddzielnych sieci IP, jeden port 
może być podłączony na przykład do sieci WAN (Wide Area Network) z włączonym 
zabezpieczeniem sieciowym (HTTPS), podczas gdy drugi port może być skonfigu-
rowany tak, aby był podłączony do niestrzeżonej sieci (LAN) gdzie obecne są stan-
dardowe protokoły automatyki budynku, takie jak BACnet/‌IP, LON/‌IP lub Modbus 
TCP. Urządzenia te posiadają również funkcję zapory sieciowej, do izolowania 
poszczególnych protokołów lub usług pomiędzy portami. Wbudowana funkcja 
VPN zapewnia prostą konfigurację VPN i bezpieczny dostęp do zdalnych lokaliza-
cji. Interfejs LTE-800 umożliwia bezprzewodowy dostęp do zdalnych lokalizacji za 
pośrednictwem operatora sieci komórkowej.

Za pomocą wewnętrznego switcha można zbudować łańcuchową topologię zło-
żoną z maksymalnie 20 urządzeń, co zmniejsza koszty instalacji sieciowej. Switch 
IP umożliwia również konfigurację redundantnej instalacji Ethernet (topologia 
pierścienia), co zwiększa niezawodność. Redundantna topologia Ethernet jest 
obsługiwana przez protokół Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), obsługiwany 
przez większość zarządzalnych switchy. 

Urządzenia L‑VIS zapewniają w pełni funkcjonalność AST™ (Alarmowanie, 
Harmonogramowanie i Trendy) i mogą być doskonale zintegrowane z systemem 
zarządzania budynkiem L-WEB.
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•	 Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz dotykowy TFT z 
możliwością przyciemniania podświetlenia

•	 Rama przednia z anodyzowanego aluminium (LVIS‑3ME12‑A1, 
LVIS‑3ME15‑A1) lub szklany przód bez ramki i pojemnościowy 
dotyk (LVIS‑3ME7‑Gx, LVIS‑3ME15-Gx)

•	 Montaż podtynkowy w połączeniu z ramą montażową

•	 Przechowuje spersonalizowane strony graficzne  
(wyświetlanie: przeglądarka LWEB-803)

•	 Wizualizacja dostosowanych stron graficznych za pomocą 
wbudowanego panelu dotykowego, LWEB‑900 (zarządzanie 
budynkiem) i LWEB‑802/‌803

•	 Konfiguracja urządzenia i tworzenie stron graficznych za 
pomocą narzędzia konfiguracyjnego L‑VIS/L‑WEB bezpłatnie

•	 Obsługa wszystkich popularnych formatów plików 
graficznych, takich jak GIF, JPG, BMP, TIFF, PNG, MNG, ICO

•	 Obsługa grafiki wektorowej SVG

•	 Obsługuje mieszania alfa (alpha blending)

•	 Obsługa popularnych typów czcionek, takich jak TrueType, 
Type-1, BDF, PCF i OTF

•	 Obsługa tekstu Unicode i złożonych systemów pisma

•	 Wbudowany serwer OPC UA i OPC XML‑DA

•	 Wbudowany klient OPC XML‑DA

•	 Podwójnie przełączane lub rozdzielone porty Ethernet

•	 Alarmowanie, harmonogramowanie i trendy (AST™)

•	 Obsługa Node.js dla łatwej integracji IoT (np. kalendarz 
Google, MQTT, Alexa & friends, sprzęt multimedialny,…)

•	 Powiadomienia e-mail sterowane zdarzeniami 

•	 Funkcje matematyczne i logiczne do wykonywania operacji na 
punktach danych

•	 Zgodny z normą CEA-709, CEA-852 i standardem ISO/IEC 
14908 (LonMark System)

•	 Obsługa CEA‑709 TP/‌FT‑10 lub IP‑852 (Ethernet/‌IP)

•	 Obsługa dynamicznie tworzonych zmiennych sieciowych lub 
statycznych zmiennych sieciowych

•	 Obsługa zmiennych sieciowych użytkownika (UNVTs)  
i parametrów konfiguracyjnych (SCPTs, UCPTs)

•	 Zdalny interfejs sieciowy (RNI) z 2 urządzeniami MNI 
(Multiplexed Network Interface) 

•	 Zgodny z normą ANSI/ASHRAE135-2012 i ISO16484-5: 2012

•	 Obsługa BACnet MS/‌TP i BACnet/‌IP

•	 Funkcja klienta BACnet (Write Property, Read Property, COV 
Subscription)

•	 Konfiguracja klienta BACnet za pomocą narzędzia 
konfiguracyjnego (skanowanie i import EDE)

•	 Funkcjonalność B-BC (BACnet Building Controller), BACnetowy 
certyfikat BTL (BACnet Testing Laboratories)

•	 Zintegrowany router BACnet/‌IP do BACnet MS/‌TP

•	 BBMD (BACnet Broadcast Management Device)

•	 Modbus TCP i Modbus RTU (Master lub Slave)

•	 Zintegrowany serwer webowy do konfiguracji urządzenia  
i monitorowania punktów danych

•	 Dostęp do statystyk sieci

•	 Konfigurowalny przez Ethernet/‌IP lub TP/FT‑10

•	 Odtwarzanie plików audio i strumieni (transmisji)

•	 Obsługa WLAN przez interfejs LWLAN‑800

•	 Obsluga LTE przez interfejs LTE‑800

Cechy

Panele dotykowe L‑VIS

LVIS‑3ME7-Gx/3ME12-A1/3ME15-A1/3ME15‑Gx
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LVIS‑3ME7-Gx/3ME12-A1/3ME15-A1/3ME15‑Gx
Panele dotykowe L‑VIS

Specyfikacja
Typ LVIS‑3ME7-Gx LVIS‑3ME12-A1 LVIS‑3ME15-xx

Rozmiar ekranu 7” (178 mm) 12.1” (307 mm) 15” (381 mm)

Wymiary (mm) 223.5 x 162 x 65 (L x W x H), DIM004 329 x 268.3 x 65 (L x W x H), DIM002 394 x 318 x 65 (L x W x H), DIM003

Wymiary wycięcia (mm) 195 x 143 x 61 (L x W x H) 300 x 250 x 61 (L x W x H) 355 x 295 x 61 (L x W x H)

Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480, 262 144 kolorów 800 x 600, 262 144 kolorów 1024 x 768, 262 144 kolorów

Interfejsy 2 x Ethernet (100Base-T), Switch, 
OPC UA (serwer) i OPC XML‑DA (serwer, klient), 
LonMark IP‑852, BACnet/‌IP, 
Modbus TCP (Master lub Slave), 
HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC

1 x TP/‌FT‑10
1 x RS‑485 (ANSI TIA/‌EIA‑485): 

BACnet MS/‌TP 
lub 
Modbus RTU/ASCII (Master lub Slave)

2 x Wejście cyfrowe (Digital Input)
2 x USB-A: (LVIS‑3ME15-Gx tylko1 x USB-A)  

WLAN (wymaga LWLAN‑800), LTE (wymaga LTE-800)
1 x USB-B (PC), głośnik, wyjście audio

Zdalny Interfejs Sieciowy 1 RNI z 2 urządzeniami MNI 

Zasilanie 24 V DC ±10%, 2.5 W, 
podświetlenie wł.: 5 W

24 V DC ±10%, 4 W, podświetlenie 
wł.: 10 W lub

85-240 V AC, 7 W, 
podświetlenie wł.: 13 W

24 V DC ±10%, 4 W, 
podświetlenie wł.: 10 W lub

85-240 V AC, 7 W, 
podświetlenie wł.: 13 W

Warunki pracy +10°C to 40°C, 10-90% RH, bez kondensacji

Stopień ochrony Przód: IP54, tył: IP10

Narzędzia L‑VIS/‌L‑WEB Configurator

Limity zasobów
Punkty danych OPC 10 000 Obiekty kalendarza BACnet 25

Punkty danych Modbus 2 000 Obiekty harmonogramu BACnet 200 (64 punktów danych na obiekt)

Klienty VNC 16 Klasy powiadomień BACnet 32

Zmienne sieciowe (NVs) 1 000 Szablony e-maili 100

Aliasy zmiennych siec. CEA-709 1 000 Obiekty matematyczne 2 000

Wpisy tablicy adresów 524 (tryb nie-ECS: 15) Dzienniki alarmów 100

Kalendarze LonMark 1 (100 wzorów kalendarzy) Dzienniki trendów 512 (4 000 000 wpisów, ≈ 60 MB)

Harmonogramy LonMark 200 Trendowane punkty (całk.) 512

Serwery alarmów LonMark 1 Połączenia (lokalne/globalne) 2 000/250

Obiekty serwera BACnet 1 000 Liczba klientów L‑WEB 32 (jednocześnie)

Nr zamówienia Opis produktu
LVIS‑3ME7-G1 Panel dotyk. 7” CEA-709, BACnet i Modbus, bezramkowy szklany front i pojemnościowy panel dotykowy, srebrny

LVIS‑3ME7-G2 Panel dotyk. 7” CEA-709, BACnet i Modbus, bezramkowy szklany front i pojemnościowy panel dotykowy, czarny

LVIS‑3ME12-A1 Panel dotyk. 12.1” CEA‑709, BACnet i Modbus, aluminiowa rama z anodowanym wykończeniem

LVIS‑3ME15-A1 Panel dotyk. 15” CEA‑709, BACnet i Modbus, aluminiowa rama z anodowanym wykończeniem

LVIS‑3ME15-G1 Panel dotyk. 15” CEA-709, BACnet i Modbus, bezramkowy szklany front i pojemnościowy panel dotykowy, srebrny

LVIS‑3ME15-G2 Panel dotyk. 15” CEA-709, BACnet i Modbus, bezramkowy szklany front i pojemnościowy panel dotykowy, czarny

LVIS‑3ME15-G3 Panel dotyk. 15” CEA-709, BACnet i Modbus, bezramkowy szklany front i pojemnościowy panel dotykowy, biały

LVIS‑FRAME7 Ramka montażowa do paneli dotykowych 7"

LVIS‑FRAME12 Ramka montażowa do paneli dotykowych 12,1”

LVIS‑FRAME15 Ramka montażowa do paneli dotykowych 15"

LWLAN‑800 Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11bgn

LTE‑800 Interfejs LTE


