Graficzny interfejs uzytkownika
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Datasheet #89025722

LWEB-802 jest niezaleznym od platformy graficznym interfejsem uzytkownika
do wizualizacji dynamicznych stron pokazujacych szczegéty instalacji lub wir-
e tualne panele operatorskie pomieszczen w standardowej przegladarce inter-
netowej. Dzieki wykorzystaniu HTML5 i Java Script, strony moga by¢ wyswie-
tlane w przegladarce internetowej bez koniecznosci instalowania dodatko-
wego oprogramowania lub wtyczek. LWEB-802 jest przeznaczony do pracy z
komputerami PC (MS i MAC), smartfonami i tabletami z systemem Android lub
iOS. Do dziatania nie s3 wymagane zadne dodatkowe aplikacje. Proces tworze-
nia stron, a takze zestaw funkgji jest taki sam jak w LWEB-803.
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Dynamiczne strony graficzne

Strony sktadajg sie z dynamicznych kontrolek graficznych, ktére pokazuja
AHUIPlant=Home = stan instalacji w czasie rzeczywistym. Mozliwy jest réwniez dostep do zde-
centralizowanych harmonogramoéw, serweréw alarmoéw i trendéw. Projekty
graficzne sg tworzone za pomoca bezptatnego narzedzia konfiguracyjnego
L-VIS/L-WEB. Bez znajomosci HTML lub Java, mozna tworzy¢ personalizowane
strony graficzne. Dynamiczne informacje sa pokazywane za pomoca kontrolek
liczbowych lub tekstowych, ruchomych symboli, wykreséw stupkowych lub
- : lini trenddw, list alarmdw i zdarzen oraz paneli harmonogramu. Konfigurator

T | 818 L-VIS/L-WEB pozwala na wykorzystanie pikselowych formatéw graficznych
L safroest ] o | (GIF, JPG, BMP, TIF, PNG) lub grafiki wektorowej (SVG). Projekty graficzne moga

— by¢ przechowywane na urzadzeniu LOYTEC, na serwerze plikéw lub na serwe-
rze internetowym firmy trzeciej.
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Komunikacja punktéw danych prze ustug sieciowe

LWEB-802 komunikuje sie z urzadzeniami LOYTEC za pomoca ustug siecio-
wych (Web Services). Wykorzystanie ustug sieciowych pozwala na ptynna
komunikacje przez zapory sieciowe i routery NAT. W ten sposéb mozna wyko-
rzystac¢ intranet lub Internet do budowy rozproszonego systemu automatyki
budynkowe;j.
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Szybka nawigacja

Podczas otwierania projektu do przegladarki internetowej fadowana jest petna
zawartos¢. Nawigacja po stronach odbywa sie bez fadowania kolejnych tresci.
Komunikacja pomiedzy LWEB-802, a urzadzeniami LOYTEC jest zredukowana
tylko do aktualizacji punktéw danych. Rezultatem jest niezwykle szybka nawi-
gacja pomiedzy stronami graficznymi, nawet gdy potaczenie jest wolne.
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Zarzadzanie pomieszczeniem przez przegladarke internetowa

LWEB-802 moze byc¢ wykorzystywany jako nowoczesna alternatywa dla paneli
operatorskich. Wirtualne panele operatorskie moga by¢ przechowywane na
urzadzeniach LOYTEC i obstugiwane za pomocga standardowej przegladarki
internetowej. Projektant nie ma praktycznie zadnych ograniczen co do wiel-
kosci, kolorow i wykorzystania elementéw graficznych. Wysoka dostepnos¢
systemu moze by¢ osiggnieta poprzez przechowywanie wirtualnych paneli
operatorskich rozproszonych na urzadzeniach w sieci.
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Wyswietlanie punktéw danych z wielu urzadzen na jednej stronie

DIN 1930y

LWEB-802 moze wyswietla¢ na jednej stronie punkty danych zlokalizowane na
wielu rozproszonych urzadzeniach. Funkcjonalnos¢ ta jest szczegélnie wazna
w aplikacjach monitorowania energii, gdzie wartosci licznikéw sg dostarczane
przez rozproszone urzadzenia LOYTEC.
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« Wyswietla spersonalizowane strony graficzne w przegladarce « Umozliwia potaczenia miedzy rozproszonymi projektami
= internetowej LWEB-802 w celu zapewnienia ciggtej pracy
E:: + Obstuga wielu przegladarek . Tworzenie'proje!dc’)w graficznych za pomoca oprogramowania
= « Umozliwia dostep do funkcji automatyzacji, takich jak L-VIS Configuration
alarmowanie, harmonogramowanie i trendy (AST™) « Automatyczne aktualizacje (wymagane pofaczenie
+ Prezentacja danych trendéw w postaci wykreséw lub tabel internetowe)
% . Obstuga czcionek wektorowych . SDg/I\(}())/r)r(w,L\JAT)kacji wykorzystuje ustugi sieciowe (OPC XML-DA,
> + Wyswietlanie alarméw na listach alarméw L . .
g « tatwa komunikacja miedzy zaporami i routerami NAT
> vt
2 Specyfikacja
Kompatybilnos¢ z Serwerami automatyki L-INX, sterownikami pomieszczeniowymi L-ROC, bramkami uniwersalnymi
L-GATE, panelami dotykowymi L-VIS, sterownikami I/0 LIOB, sterownikami L-DALI
.Z’; Przegladarka internetowa Google Chrome, Firefox, Android Browser, iOS Browser, Edge
HE_J Narzedzia konfiguracyjne L-INX Configurator i L-VIS/L-WEB Configurator
= Nr zamoéwienia Opis produktu
LWEB-802 Graficzny interfejs uzytkownika przez przegladarke internetowa, kompatybilny
z systemami Android i iOS, do bezptatnego pobrania
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