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LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)

Zintegrowane oprogramowanie LOYTEC LWEB-900 zapewnia interfejs użytkow-
nika do zarządzania, obsługi i konserwacji systemu budynkowego bazującego 
na produktach marki LOYTEC. LWEB-900 to wysoce elastyczne i skalowalne roz-
wiązanie, które towarzyszy instalacji i konfiguracji urządzeń LOYTEC (serwerów 
automatyki L-INX, modułów i sterowników I/ O LIOB z łącznością IP, sterowników 
pomieszczeniowych L-ROC, bramek L-GATE, paneli dotykowych L-PAD/L-VIS, ste-
rowników L-DALI), aż do codziennej eksploatacji instalacji. Dzięki temu na wszyst-
kich etapach projektu dostępny jest wspólny interfejs użytkownika dla systemu 
automatyki budynkowej.

LWEB-900 wykorzystuje model klient-serwer składający się z serwera LWEB-900  
i jednego lub wielu klientów LWEB-900. Serwer LWEB-900 zarządza i przechowuje 
parametry systemowe i użytkowe, dane historyczne, prawa dostępu i konfiguracje 
urządzeń w bazie danych SQL. Wymienia dane w czasie rzeczywistym z rozpro-
szonymi autonomicznymi urządzeniami LOYTEC za pośrednictwem usług siecio-
wych, niezależnie od podstawowej technologii magistrali (CEA-709, BACnet, DALI, 
M-Bus, Modbus, KNX itp.).

Klient LWEB-900 to interfejs użytkownika systemu zarządzania budynkiem. Klient 
może być zainstalowany na tym samym komputerze co serwer lub na zdalnym 
komputerze. Korzystanie z usług internetowych do komunikacji między klientami, 
a serwerem zapewnia łatwy dostęp zdalny przez zapory sieciowe i routery NAT.  
W ten sposób Intranet i Internet mogą być wykorzystane do budowy rozproszo-
nych systemów automatyki budynkowej. Dodatkowo kompensowane są różnice 
pomiędzy różnymi technologiami magistrali, a użytkownikowi przedstawiany jest 
skonsolidowany widok oddzielnych systemów komunikacyjnych.

Aby sprawdzić stan urządzeń technicznych budynku, nie ma potrzeby instalowa-
nia klienta LWEB-900. Jeśli masz połączenie IP z serwerem LWEB-900, możesz użyć 
standardowej przeglądarki internetowej do obsługi i monitorowania systemu 
automatyki budynkowej. Nie ma znaczenia, czy używany jest smartfon, tablet, czy 
komputer PC.
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Wizualizacja i obsługa

Klient LWEB-900 dostosowuje się do potrzeb użytkownika. Dostępna jest duża 
liczba różnych widoków, aby w intuicyjny sposób reprezentować dane z budynku. 
Na przykład widoki graficzne mogą być ułożone w perspektywie razem z wido-
kiem alarmu, widokiem nawigacji i widokiem obserwacji punktu danych w czasie 
rzeczywistym.

Do obsługi i monitorowania wyposażenia technicznego budynku można wyko-
rzystać standardową przeglądarkę internetową. W ten sposób możliwe jest szyb-
kie sprawdzenie stanu systemu automatyki budynkowej podczas podróży. Nie 
ma znaczenia, czy używany jest smartfon, tablet czy komputer. W porównaniu do 
klienta LWEB-900, funkcjonalność aplikacji webowej ogranicza się do codziennej 
obsługi budynku i nie obejmuje funkcjonalności instalacji i konfiguracji systemu.

Widok graficzny (Graphical View)

W LWEB-900 wszystkie obszary budynku mogą być wizualizowane i obsługi-
wane za pomocą widoków graficznych. Każdy widok graficzny może składać się  
z dużej liczby dynamicznie wyświetlanych elementów, które w czasie rzeczywi-
stym odzwierciedlają aktualny stan obiektów. Wyświetlane elementy obejmują 
również złożone elementy, takie jak alarmy, dzienniki trendów i harmonogramy. 
Oprogramowanie konfiguracyjne do projektowania graficznej reprezentacji insta-
lacji jest wbudowane bezpośrednio w LWEB-900. Podstawowe funkcje i atrakcyj-
nie wyglądające strony można w mgnieniu oka stworzyć bez znajomości HTML, 
Java itp. Dynamiczne informacje wyświetlane są w postaci wartości liczbowych, 
tekstu, zmieniających się ikon, wykresów słupkowych, dziennika trendów, list alar-
mów i zdarzeń lub kontrolek harmonogramu. Obsługiwana jest grafika rastrowa 
we wszystkich popularnych formatach plików (GIF, JPG, BMP, TIFF, PNG, MNG, ICO), 
grafika wektorowa (SVG) oraz mieszanie kanału alfa (alpha blending).

Alarmy (Alarming)

Dzięki LWEB-900 alarmy z różnych źródeł mogą być wizualizowane i zarządzane  
w jednolity sposób. Nie ma znaczenia, czy alarm jest generowany przez serwer 
automatyki L-INX w celu zgłoszenia zerwania paska klinowego, przez sterownik 
oświetlenia DALI w celu zgłoszenia niepowodzenia testu oświetlenia awaryjnego, 
czy też przez urządzenie L-GATE w celu zgłoszenia alarmu z systemu firmy trzeciej. 
W LWEB-900 alarmy te są prezentowane we wspólny sposób, co umożliwia użyt-
kownikowi zachowanie przejrzystości. Użytkownik może potwierdzać lub wyłą-
czać alarmy. Gdy wystąpi alarm, jeden lub wielu odbiorców może zostać powiado-
mionych e-mailem lub SMS-em. Jeśli alarm nie zostanie potwierdzony w konfigu-
rowalnym czasie, może zostać uruchomiona alternatywna akcja.

Harmonogramowanie (Scheduling)

Harmonogramy mogą być wykonywane w urządzeniach LOYTEC lub bezpośred-
nio w serwerze LWEB-900. W celu optymalizacji systemu, harmonogram powinien 
znajdować się w tym samym miejscu, co odpowiednia logika sterowania. Na przy-
kład harmonogram zajętości powinien być wykonywany przez sterownik auto-
matyki L-INX, który głównie korzysta z tej informacji, natomiast harmonogram  
określający, które osoby są powiadamiane o alarmach, powinien być wykony-
wany w serwerze LWEB-900. LWEB-900 oferuje unikalną możliwość hierarchicz-
nego organizowania harmonogramów wykonywanych na różnych urządzeniach 
i sprawnego ich konfigurowania. Interfejs użytkownika jest przeznaczony dla 
użytkowników nietechnicznych i przypomina funkcje kalendarza w popularnych 
aplikacjach biurowych. Harmonogramy organizowane są w strukturze drzewia-
stej. Wpisy na najwyższym poziomie hierarchii mają wpływ na wszystkie harmo-
nogramy. Wpisy na niższym poziomie hierarchii mają wpływ tylko na harmono-
gramy poniżej tego poziomu. Lokalne zmiany na urządzeniu są identyfikowane  
i mogą być zaakceptowane lub odrzucone. Po zdefiniowaniu hierarchii harmono-
gramów, LWEB-900 oblicza wynikowe konfiguracje i jeśli harmonogram jest wyko-
nywany zdecentralizowanie w urządzeniu LOYTEC, wpisuje je do odpowiedniego 
urządzenia.

LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)
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LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)

Trendy (Trending)

Urządzenia LOYTEC mogą rejestrować wartości punktów danych w czasie. Jednak 
pamięć dostępna w urządzeniu jest ograniczona. LWEB-900 pokonuje to ograni-
czenie poprzez okresowe odczytywanie danych o trendach z urządzeń i zapisy-
wanie wszystkiego w bazie danych. Użytkownik może również tworzyć dzienniki 
trendów ad-hoc bezpośrednio w LWEB-900. Jest to najszybszy sposób tworzenia 
dziennika trendów. Wystarczy zaznaczyć punkt danych i aktywować trendowanie 
za pomocą menu kontekstowego. LWEB-900 okresowo pobiera wartość punktu 
danych z urządzenia i zapisuje ją w bazie danych. Jeżeli serwer LWEB-900 nie 
może uzyskać dostępu do urządzenia LOYTEC bezpośrednio przez IP, dostępna 
jest alternatywna metoda komunikacji: urządzenie może automatycznie wysyłać 
dane o trendach pocztą elektroniczną do serwera. Dzienniki trendów mogą być 
przeglądane w formie tabel lub wykresów. Szczególnie dla wykresów trendów 
dostępna jest duża liczba opcji dostosowywania. Dodatkowo LWEB-900 umożli-
wia eksport danych o trendach jako pliki CSV.

Dziennik zdarzeń (Event Log)

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane przez LWEB-900 w bazie danych. Zdarzenia 
obejmują alarmy, potwierdzenia alarmów, logowanie i wylogowanie użytkowni-
ków, zmianę parametrów operacyjnych, zmianę konfiguracji urządzenia, komu-
nikaty systemowe itp. Widok dziennika zdarzeń oferuje szeroką gamę filtrów do 
efektywnej analizy wszystkich działań w LWEB- 900.

Widok parametrów (Parameter View)

Widok parametrów umożliwia sprawną konfigurację parametrów użytkowych, 
które są rozproszone na wiele urządzeń. Na przykład parametry regulacji tempe-
ratury w pomieszczeniu, sterowania oświetleniem lub sterowania żaluzjami mogą 
być zorganizowane w różnych widokach parametrów. Każdy widok parametru to 
macierz, w której każda komórka reprezentuje parametr. Parametry można dowol-
nie organizować w macierzy w zależności od układu i funkcji przestrzeni. W ten 
sposób można m.in. regulować okresy działania żaluzji słonecznych w wielu 
pomieszczeniach za pomocą kilku kliknięć myszką i niezawodnie zapisywać nowe 
wartości do odpowiednich urządzeń automatyki. Widok parametrów umożliwia 
również wyświetlanie wartości w czasie rzeczywistym.

Połączenia globalne (Global Connections)

Dzięki LWEB-900 można łatwo połączyć punkty danych różnych urządzeń LOYTEC 
przez Ethernet/ IP. W tym celu można po prostu utworzyć globalne połączenie,  
a do dodawania wejściowych i wyjściowych punktów danych można użyć metody 
„przeciągnij i upuść”. Nie ma znaczenia, czy punkty danych reprezentują fizyczne 
wejścia/wyjścia urządzeń LIOB, czy dane z systemów magistrali (CEA-709, BACnet, 
DALI, M-Bus, Modbus, KNX itp.). LWEB-900 odpowiednio konfiguruje wszystkie 
urządzenia, które są częścią globalnego połączenia. Po skonfigurowaniu połącze-
nia urządzenia wymieniają dane bezpośrednio przez sieć IP (bez LWEB-900).

Menedżer urządzeń (Device Manager)

LWEB-900 zapewnia przejrzysty przegląd stanu wszystkich urządzeń i dostarcza 
szczegółowych informacji o każdym urządzeniu (np. typ urządzenia, nazwa, adres 
IP, wersja oprogramowania, plik konfiguracyjny itp.). Aktualizację oprogramowa-
nia można wykonać dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń. Funkcja 
kopii zapasowej zapewnia regularne tworzenie kopii wszystkich odpowiednich 
konfiguracji urządzenia. Jeśli wadliwe urządzenie wymaga wymiany, konfigura-
cję można łatwo przywrócić. W zależności od hardware'u urządzenia, operację 
przywracania można zainicjować z interfejsu użytkownika urządzenia lub z klienta 
LWEB-900.

Konfiguracja urządzeń (Device Configuration)

LWEB-900 zarządza i konfiguruje wszystkie urządzenia LOYTEC w oparciu o cen-
tralną bazę danych. Wymagane oprogramowanie konfiguracyjne urządzenia 
można otworzyć bezpośrednio w LWEB-900, a pliki konfiguracyjne są przechowy-
wane w bazie danych.
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LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)

BACnet

B-OWS

AKS

Zarządzenia użytkownikami (User Management)

LWEB-900 zapewnia oddzielne środowisko pracy dla każdego użytkownika. 
Użytkownik musi zalogować się do systemu i jest prezentowany z perspektywy 
dopasowanej do jego indywidualnych wymagań. Perspektywa określa, które okna 
są otwarte i jak są rozmieszczone. W ten sposób użytkownik może zdefiniować 
oddzielne perspektywy, które są zoptymalizowane pod kątem różnych zadań  
i szybko się między nimi przełączać.

LWEB-900 wykorzystuje listy kontroli dostępu, aby określić, jakie operacje użyt-
kownik może wykonać na określonym obiekcie (np. folderze, punkcie danych, 
widoku graficznym, widoku parametrów, wykresie trendów). Aby przyspieszyć 
konfigurację praw dostępu, listy kontroli dostępu mogą być dziedziczone z obiek-
tów nadrzędnych do podrzędnych.

Raportowanie

LWEB-900 może tworzyć raporty na podstawie dzienników trendów. Raporty mogą 
być wykorzystywane na przykład do dokumentowania zużycia energii w budynku. 
Generowanie raportu można uruchomić na jeden z następujących sposobów:

• Okresowo: Raporty mogą być generowane codziennie, co tydzień, co mie-
siąc lub co rok.

• Zdarzenie: Zmiana wartości punktu danych może wywołać raport.

• Ręcznie: Raport może zostać wywołany ręcznie przez użytkownika.

Raporty mogą być generowane w formacie PDF, Excel lub Word. Mogą być auto-
matycznie rozsyłane za pośrednictwem poczty e-mail.

Stacja robocza operatora BACnet (BACnet Operator Workstation B‑OWS)

Stacja robocza operatora BACnet została zaprojektowana tak, aby zapewnić ope-
ratorowi wszystkie informacje i możliwości edycji potrzebne do codziennego 
zarządzania systemem. Oprócz przeglądania i edycji wybranego obiektu BACnet, 
stacja operatora może wyświetlać trendy, harmonogramy i inne wyspecjalizowane 
obiekty. Może również wyświetlać raporty i grafiki. B-OWS powiadomi operatora 
o wystąpieniu alarmu, umożliwi operatorowi potwierdzenie alarmu, wyświe-
tli podsumowanie alarmów i pozwoli dostosować progi alarmowe obiektów 
analogowych.

Podgląd w czasie rzeczywistym (Watch View)

Widok "watch view" umożliwia obserwację wartości punktów danych w czasie 
rzeczywistym. W zależności od typów punktów danych, wartości można również 
zmieniać i łatwo edytować. Dzięki niemu jesteś w stanie zobaczyć, co faktycznie 
dzieje się w sieci.

Klucze identyfikacyjne AKS (Azure Kubernetes Service – Identification Keys)

Każdy punkt danych jest jednoznacznie identyfikowany przez swoją nazwę  
i ścieżkę. Dzięki LWEB-900 można zdefiniować własny schemat kluczy identy-
fikacyjnych i przypisać klucze identyfikacyjne (IK) do każdego punktu danych. 
Schemat IK można eksportować i importować do innych projektów LWEB-900.

Integracja kamer internetowych

LWEB-900 może integrować kamery internetowe wspierające standard ONVIF. 
Funkcja skanowania lokalnej podsieci automatycznie wykrywa kamery i znacz-
nie zmniejsza nakład pracy przy konfiguracji. Obraz na żywo z kamery może być 
dodany do widoków graficznych. LWEB-900 automatycznie wykrywa możliwości 
kamery i mapuje zdarzenia (np. detekcja ruchu, informacje z licznika osób) oraz 
polecenia (np. sterowanie pan–tilt–zoom – PTZ) na punkty danych. LWEB-900 sam 
nie nagrywa wideo, ale może nakazać kamerze rozpoczęcie nagrywania w przy-
padku wystąpienia alarmu. 
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LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)

FT LIOB-FT MODBUS EXT

L-INX
1 2 3 4

LINX-120LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

Automation Server

USB MICROSD

FTEthernet 1 Ethernet 2 LIOB-FT MODBUS EXT

LINK

ACT

OPCPLC

Ethernet
1 2 6A status

statusLIOB-100LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

UI2 UI3 UI4UI1 UI5 UI6 UI7 UI8 DI1 DI2 AO1 AO2

DO6COM DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 COM COMDO7 DO8 DO9

L-IOB
I/O Module

0-10V OUTDIGITAL INUNIVERSAL IN

FUSE 6A
6A status

statusLIOB-100LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

UI2 UI3 UI4UI1 UI5 UI6 UI7 UI8 DI1 DI2 AO1 AO2

DO6COM DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 COM COMDO7 DO8 DO9

L-IOB
I/O Module

0-10V OUTDIGITAL INUNIVERSAL IN

FUSE 6A

Serwer LWEB-900 
Serwer VPN 

Klient LWEB-900 

Sieć Automatyki Budynkowej

Internet

Serwer LOYTEC 
www.loytec.com

Zapora

Zapora

Zapora

Tu
n

el
 V

PN
 

Aktywuj usługe VPN 

Dodaje urządzenie LOYTEC do VPN

Tu
n

el V
PN

 

Tunel VPN 

D
M

Z

Widok wielu lokalizacji (Multi‑Site)

Funkcja ta umożliwia dostęp do wielu serwerów LWEB-900 znajdujących się w róż-
nych miejscach za pomocą jednego klienta. Możliwe jest stworzenie wspólnego 
widoku graficznego pokazującego dane z różnych serwerów. Urządzenia, alarmy  
i użytkownicy mogą być zarządzani we wszystkich lokalizacjach. Aby uruchomić tę 
funkcję należy zainstalować licencję LWEB-900-MS na każdym serwerze LWEB-900

Licencje

Licencjonowanie opiera się na liczbie urządzeń podłączonych do serwera 
LWEB-900. Licencja podstawowa obejmuje 10 licencji na urządzenia LOYTEC. 
Aby zwiększyć liczbę urządzeń, dostępne są dodatkowe licencje na 10 urządzeń. 
Dostępna jest również licencja dodatkowa na nieograniczoną liczbę urządzeń. 
Dla klientów, którzy od początku wiedzą, że potrzebują licencji na nieograni-
czoną liczbę urządzeń, taka licencja jest również oferowana. Maksymalna liczba 
urządzeń, które można zintegrować z serwerem LWEB-900, zależy od kompu-
tera i dostarczonych zasobów bazy danych. Router LOYTEC L-IP i moduły LIOB 
podłączone do serwerów automatyki L-INX nie zużywają licencji na urządzenie. 
Dostępna jest licencja demonstracyjna LWEB-900 z 30-dniowym czasem działania, 
w tym 10 licencji na urządzenia.

Licencja ogranicza również maksymalną liczbę jednoczesnych klientów LWEB-900 
i klientów LWEB-802/803 (dostęp dla użytkownika końcowego przez aplikację na 
Windowsa) oraz klientów LWEB-APP (dostęp dla użytkownika końcowego przez 
aplikację LOYTEC na urządzenia z androidem lub iOS/iPadOS). Standardowa licen-
cja obejmuje 5 klientów LWEB-900 i 20 klientów LWEB-802/LWEB-803/LWEB-APP.

Funkcja VPN wymaga dwóch licencji: Podstawowa licencja VPN umożliwia korzy-
stanie z funkcji VPN. Każdy aktywny projekt LWEB-900, dla którego włączono VPN, 
wymaga osobnej licencji podstawowej. Licencja serwisowa VPN jest wymagana 
do dodawania urządzeń do VPN za pomocą usług sieciowych VPN. Licencja serwi-
sowa VPN jest ważna dla wszystkich projektów na serwerze, ale jest ograniczona 
do jednego roku. VPN będzie nadal działać po wygaśnięciu licencji serwisowej.

Skrypty

Funkcjonalność serwera LWEB-900 można rozszerzyć za pomocą niestandardo-
wych skryptów Node.js. Ta funkcja pozwala na podłączenie systemu do usług 
w chmurze, czy to w celu przesyłania danych historycznych do usług analitycz-
nych, dostarczania komunikatów alarmowych do usług przetwarzania alarmów 
lub obsługi części systemu sterowania za pośrednictwem usługi w chmurze (np. 
harmonogramowanie w oparciu o kalendarze internetowe lub systemy rezerwa-
cji). Możliwe jest również przetwarzanie informacji internetowych, takich jak dane 
pogodowe, w sterowaniu opartym na prognozach. Jądro JavaScript umożliwia 
również implementację protokołów szeregowych dla niestandardowego wyposa-
żenia w podstawowym sterowaniu obiektowym.

Multi-Site
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• Wyświetla spersonalizowane strony graficzne z dynamiczną 
zawartością

• Obsługa wielu przeglądarek (dostęp przez Internet)

• Alarmowanie z różnych źródeł oraz przekazywanie na 
podstawie czasu i zdarzeń za pośrednictwem poczty e-mail do 
kilku odbiorców

• Hierarchiczna organizacja parametrów kalendarza oraz 
harmonogramu na wielu urządzeniach i na serwerze LWEB-900

• Prezentacja danych trendów w postaci wykresów lub tabel

• Strukturalne przedstawienie i wydajna adaptacja parametrów 
systemowych i operacyjnych (Widok parametrów)

• Szybki i ogólnosystemowy dostęp do danych w czasie 
rzeczywistym

• Obsługa połączeń globalnych  

• Serwer bazy danych SQL

• Zarządza wieloma użytkownikami i prawami dostępu za 
pośrednictwem listy kontroli dostpu ACL (Access-Control List)

• Moduł raportowania do generowania raportów z dziennika 
trendów za pomocą szablonów

• Oprogramowanie konfiguracyjne dla sprzętu LOYTEC można 
uruchomić bezpośrednio w interfejsie użytkownika LWEB-900

• Automatyczne, okresowe tworzenie kopii zapasowch urządzeń  
i łatwe odzyskiwanie konfiguracji w celu wymiany urządzenia

• Sprawdza, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania 
(wymagane połączenie z Internetem) i wyświetla urządzenia  
z nieaktualnym oprogramowaniem

• Pobieranie najnowszego oprogramowania dla określonej 
grupy urządzeń

• Korzysta z usług internetowych do komunikacji (OPC XML-DA, 
SOAP/ XML)

• Łatwa komunikacja między zaporami i routerami NAT  
w intranecie i Internecie

• Import/Eksport dziennika trendów i schematu kluczy 
identyfikacyjnych 

• Stacja robocza operatora BACnet (B-OWS – BACnet Operator 
Workstation)

• Widok "Watch View" umożliwia obserwację punktów danych  
w czasie rzeczywistym

• Integracja kamer internetowych

• Obsługa wielu lokalizacji (Multi-site)

• Obsługa VPN

• Skrypty

Cechy

Specyfikacja
Kompatybilność z Serwerami automatyki L-INX, sterownikami pomieszczeniowymi L-ROC, bramkami L-GATE, 

sterownikami L-DALI, panelami dotykowymi L-VIS/L-PAD, sterownikami I/O LIOB, routerami L-IP

System operacyjny Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Wymagania 
systemowe

Serwer LWEB-900: komputer PC z procesorem co najmniej 2GHz, 32- lub 64-bitowym, 4 GB pamięci RAM,
50 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie Ethernet
Klient LWEB-900: komputer PC z procesorem co najmniej 2GHz, 32- lub 64-bitowym, 2 GB pamięci RAM,
1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie Ethernet, rozdzielczość ekranu 1280x720

LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)

VPN

LWEB-900 integruje również środowisko uruchomieniowe Node-RED™. Node-
RED™ to oparte na przepływie (flow-based programming – FBP) narzędzie progra-
mistyczne do programowania wizualnego.

VPN

LWEB-900 zapewnia bardzo szybką i łatwą konfigurację wirtualnej sieci prywat-
nej (VPN) składającej się z urządzeń LOYTEC, klientów LWEB-900 oraz dowolnych 
innych urządzeń obsługujących protokół OpenVPN. Każde urządzenie LOYTEC 
tworzy tunel VPN do serwera skonfigurowanego przez LWEB-900. Komputery PC  
z klientem LWEB-900 lub urządzenia mobilne mogą dołączyć do sieci VPN, aby 
mieć bezpośredni dostęp do urządzeń LOYTEC. Możliwe jest tworzenie wielu pro-
jektów na jednym serwerze LWEB-900. Dla każdego projektu funkcję VPN można 
włączyć osobno, tworząc odrębne instancje VPN.

Wnioski

Wraz z urządzeniami LOYTEC LWEB-900 stanowi bezproblemowe i kompleksowe 
rozwiązanie dla automatyki budynkowej. Zamiast oddzielnych narzędzi i plików 
projektów dla różnych urządzeń, LWEB-900 zapewnia wspólny interfejs użytkow-
nika do konfiguracji i obsługi całego systemu. Konsekwentne korzystanie z usług 
internetowych do transmisji danych umożliwia zdalne sterowanie, niezależnie od 
tego, czy są zainstalowane zapory i routery NAT, czy nie. W ten sposób użytkow-
nicy końcowi i serwisanci mogą zdalnie monitorować, obsługiwać i konfigurować 
wyposażenie techniczne budynków przy użyciu standardowej technologii IP.

Limity zasobów
Zalecany limit dla SQLite 10 GB, 1 rekord = 100 bajtów -> 100.000.000 rekordów

Max. liczba urządzeń 1000

Max. liczba wielu lokalizacji (multi-site) 50
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Nr zamówienia Opis produktu
LWEB-900 Oprogramowanie do zarządzania budynkiem dla 10 urządzeń (router L-IP i moduły I/O LIOB  

podłączone jako rozszerzenie do serwerów automatyki L-INX, sterowników pomieszczeniowych L-ROC
i sterowników I/O LIOB nie zużywają licencji urządzenia),
licencje dla 5 klientów LWEB-900 i 20 klientów LWEB-80x w zestawie

LWEB-900-ADD-10 Licencja dodatkowa na 10 dodatkowych urządzeń

LWEB-900-ADD-MAX Licencja dodatkowa na max. 1000 urządzeń

LWEB-900-MAX Oprogramowanie do zarządzania budynkiem dla nieograniczonej liczby urządzeń,
licencje dla 5 klientów LWEB-900 i 20 klientów LWEB-80x w zestawie

LWEB-900-CL-5 Licencja dodatkowa dla dodatkowych 5 klientów LWEB-900

LWEB-900-80x-50 Licencja dodatkowa dla dodatkowych 50 klientów LWEB-80x

LWEB-900-80x-100 Licencja dodatkowa dla dodatkowych 100 klientów LWEB-80x

LWEB-900-80x-MAX Licencja dodatkowa dla nieograniczonej liczby klientów LWEB-80x

LWEB-900-MS Licencja dodatkowa umożliwiająca obsługę wielu lokalizacji (multi-site)

LWEB-900-VPN-BASE Licencja dodatkowa na obsługę VPN w LWEB-900 dla jednego projektu, obejmuje LWEB-900-VPN-MNT na 1 rok

LWEB-900-VPN-MNT Licencja dodatkowa na dodawanie/usuwanie klientów VPN w LWEB-900 dla wszystkich projektów. Ważna: 1 rok

LWEB‑900
Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (Building Management System ‑ BMS)


